BIJLAGE 1 BUTITEL 1

Hoofdstuk 2: Vestiging en bouwprofielen Afdeling 1: Mandelige constructies

Schets 1
Artikel 4, § 1 - Bouwdiepte benedenverdieping
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Hoofdstuk 2: Inplanting en bouwprofielen
Afdeling 1: Mandelige constructies

Schets 2

Artikel 4, § 1 - Bouwdiepte benedenverdieping
Artikel 6, § 1 - Bouwdiepte en -hoogte mandelig profiel
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BIJLAGE 1 BUTITEL 1

Hoofdstuk 2: Inplanting en bouwprofielen
Afdeling 1: Mandelige constructies

Schets 3

Artikel 5, § 2 - Hoogte van de voorgevel
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Chapitre 2 : Implantation et gabarits
Section 1: En mitoyenneté

Croquis n° 4

Article 5 §2 - hauteur de la facade avant
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BIJLAGE 1 BUTITEL 7

Hoofdstuk 2: Het voetgangersverkeer

Schets 1
Artikel 3, § 1 - Voetgangerswegen
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Hoofdstuk 2: Het voetgangersverkeer

Schets 2

Artikel 4, § 1 - Oversteekplaatsen voor voetgangers
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ANNEXE 1 DU TITRE 7

Hoofdstuk 2: Het voetgangersverkeer

Schets 3

Artikel 4, § 3 - Oversteekplaatsen voor voetgangers

p,2ire de rampe Profil
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Hoofdstuk 2: Het voetgangersverkeer

Schets 4

Artikel § 3 en § 4 - Oversteekplaatsen voor voetgangers

alignement - roailijn

< ressaut
- ‘overgang

12 % max
0,50 m max

8 %/ max

N,
X + 8 Y%.max
~

.
A
.

pente transversale

dwarslopende helling 2 % max

‘% avaloir
’1 rioolkolk

bordure
rand

Plan
B
Al
aire de traversée pigtonne
repos oversteekplaats
rusiplaats
2 % max
£
g
3
B
E
s
s B
vpie de circulatign
pigtonne chgussée
njweg

de hauteur

0,02 m max hoog

surface de raccordement du plan incliné a

la voie de circulation piétonne

overgangsstrook tussen het hellend vlak en

de voetgangersweg

le plan incliné

het hellend vlak

pente générale de la voie de circulation piétonne
algemene helling van de voetgangersweg



BIJLAGE 1 BUTITEL 7

Hoofdstuk 6 : Het parkeren
Schets 5

Artikel 14 - Antiparkeervoorzieningen

§ 2 Bordure double

§ 2 Dubbele stoeprand

Hoofdstuk 7: De hoogstammen en de biodiversiteit

Schets 6

Artikel 19 - Boomsoorten en hun aanplanting

Profil
Profiel

voie de circulation piétonne
voetgangersweg

0,90 m min

>4m

zone de circulation de la chaussée

verkeerstrook van de rijbaan

Hoofdstuk 10: Constructie op de openbare ruimte

Schets 7

Artikel 27, § 2 - Kasten van concessiehouders

traversée piétonne
oversteekplaats

dalles podotactiles «—
geleidetegels

1 sens de la circulation
richting van het verkeer

hauteur armoire
hoogte kast <120m
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