
buitenbeplating

bevestiging buitenbeplating

4 cm PUR isolatie (eco)

10 cm isolatie (eco)

4 cm isolatie in wandconstructie (1ste laag)

4 cm isolatie tussen de kepers (2de laag)

4 cm isolatie tussen de kepers (3de laag)

6 cm isolatie tussen de kepers (4de laag)

0,8 cm binnenbeplating

0

dakplaat

Conlit 2 cm op de kokers (1ste laag)

isolatie 6 cm tussen de kokers (2de laag)

isolatie 4 cm tussen de kepers (3de laag)
isolatie 4 cm tussen de kepers (4de laag)

isolatie 4 cm tussen de kepers (5de laag)
isolatie 10 cm (6de laag)

conlit 2 cm

4 cm Rockfon
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vloerplaat 2,2 cm

PUR 6 cm tussen de kepers

isolatie 8 cm in de bakken

PUR 10 cm tussen de slede
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                           L. Genard Ing. L. Genard
Landmeeter:
Géomètre:Dessiné par:

Getekend door:

Echelle / Schaal : 1/15

Date / Datum : 25/10/2016

Plan: 14

Dossier: Bâtiments modulaires

Coupe de principe - Principesnede

Par ordonnance, Pour le Bourgmestre,

Secrétaire Communal

Par délégation,

Paradis des Enfants

Christian DEBATY  
Echevin des Travaux Publics
Rik JELLEMA

Installation de bâtiments modulaires temporaires
Installatie van tijdelijke modulaire gebouwen


