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Remarque - Opmerking
Les mesures sont à vérifier par l'entrepreneur avant la mise en oeuvre. Les dessins restent la propriété de l'architecte.
Le dimensionnement des éléments de stabilité sont précisés sur les plans de l'ingénieur en stabilité chargé du projet.
De aannemer moet vooraf de afmetingen controleren. De tekeningen blijven eigendom van de architect. De bepaling van de
afmetingen van de stabiliteitselementen moet gepreciseerd staan in de plannen van de verantwoordelijke stabiliteitsingenieur.

Le dimensionnement des éléments de stabilité est donné à titre indicatif; l'entrepreneur est tenu de faire vérifier à titre
personnel et à ses frais la stabilité des éléments avec l'intervention d'un bureau d'étude agréé et compétent; les plans sont à
soumettre à la direction des travaux. .

Maître de l'ouvrage - Bouwheer

Everheide-Extension d'une école fondamentale

Urbanisme - Stedenbouw

Commune - Gemeente

Objet de l'ouvrage - Onderwerp van het werk

l'architecte - architect

Contenu du plan - Inhoud van het plan
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Version 0 : situation existante 7/7 Commune d'Evere

Commune d'Evere
Square S. Hoedemaekers, 10
1140 - Evere
02 247 62 31

Bruxelles-capitale

rue P.Mattheussens 60 / rue P. Van Obberghen 30

1140 - Evere

Div 1 section A n°403y / Div 1 section A n°403x
1140 - Evere

Eddy Wertz - Madeline Demoustier
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Briques de terre cuite - rouge
Bandeau en pierre bleue
Châssi en PVC - blanc
Linteau en pierre bleue
Grillage métallique
Briques vernissées - blanc
Châssis en aluminium
Porte en bois peint avec vitrage central - blanc

9 Grille en acier - vert
10 Grille métallique
11 Structure en béton - gris
12 Soubassement pierre bleue
13 Pierre bleue
14 Dalle béton 30x30
15 Cimentage - gris
16 Porte en PVC avec vitrage - blanc
17 Soubassement en pierres maçonnées
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Briques de terre cuite - rouge
Bandeau en pierre bleue
Châssi en PVC - blanc
Linteau en pierre bleue
Grillage métallique
Briques vernissées - blanc
Châssis en aluminium
Porte en bois peint avec vitrage central - blanc

9 Grille en acier - vert
10 Grille métallique
11 Structure en béton - gris
12 Soubassement pierre bleue
13 Pierre bleue
14 Dalle béton 30x30
15 Cimentage - gris
16 Porte en PVC avec vitrage - blanc
17 Soubassement en pierres maçonnées

Coupe FF 1:50

Coupe EE 1:50

Situation existante:

- Coupe E-E (échelle 1/50)
- Coupe F-F (échelle 1/50)
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