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A DEMONTER
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superficie : 9,15m²
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Composition mur:

- Mur de façade existant

  (isolant conservé, bardage

   à démonter)

- Coulisse (joint de tassement

  différentiel)

- Blocs béton 19cm

- Enduit
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Composition mur :

- Blocs bétons peints

- Enduit sur isolant
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Reprise d'étanchéité

sur 1m de longueur

B C D E F GA

Composition toiture:

- Complexe toiture végétalisée

  semi-intensive

- Etanchéité

- Isolant PIR 14cm

- Bacs acier

- Faux-plafond
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EXISTANTE

+/-0.00

Fenêtre à démonter

Baie à boucher

Fenêtre à démonter

Baie à boucher

Composition toiture:

- Complexe toiture végétalisée

  semi-intensive

- Etanchéité

- Isolant PIR 14cm

- Bacs acier

- Faux-plafond
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à démolir:

Composition sol:

- Revêtement

- Sable stabilisé

- Empierrement

Composition plancher:

- Revêtement

- Chape

- dalle de compression

- Poutrins et entrevous

- Isolant laine minérale

- Panneaux particules bois

Composition plancher:
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- dalle de compression
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- Isolant laine minérale

- Panneaux particules bois
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Composition mur :

- Blocs bétons peints

- Enduit sur isolant

  EPS 14cm

Composition mur :
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- Isolant PUR 14cm

- Bardage bois
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- Enduit sur isolant
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Composition toiture:

- Complexe toiture végétalisée

  semi-intensive

- Etanchéité

- Isolant PIR 14cm

- Bacs acier

- Faux-plafond

Composition plancher:

- Revêtement

- Chape

- dalle de compression

- Poutrins et entrevous

- Isolant laine minérale

- Panneaux particules bois

Composition mur :

- Voile béton

- Enduit sur isolant

  EPS 14cm
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Composition plancher:

- Revêtement

- Chape

- dalle de compression

- Poutrins et entrevous

- Isolant laine minérale

- Panneaux particules bois

Composition mur :

- Blocs bétons peints

- Enduit sur isolant

  EPS 14cm

Composition toiture:

- Complexe toiture végétalisée

  semi-intensive

- Etanchéité

- Isolant PIR 14cm

- Bacs acier

- Faux-plafond
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Enduit de ton ocre clair

1a Enduit de ton ocre foncé

Bardage bois horizontal

Maçonnerie en brique ton brun- rouge

Couvre-mur / seuil en pierre bleue

Cheminée en INOX

Châssis en PVC  ton blanc + double vitrage

Descente EP en zinc ton gris anthracite

Seuil en aluminium

Grillage métallique

Auvent en structure métallique ton noir + vitrage
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4b

10b

6b

Couvre-mur en zinc

Structure métallique ton noir

Châssis en PVC  ton gris + double vitrage

4c

Habillage en zinc prépatiné

6c

Porte métallique ton gris

Maçonneries existantes

Pavage en béton

Zone verte

Bardage bois

Terre

Limite de propriété

Tracé de l'égouttage existant

LEGENDE

Béton

Moëllons

Maçonnerie en blocs béton

Isolant PU

Terre de remblais

Eléments existants à démolir

Isolant verre cellulaire

Isolant laine minérale
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Les documents et prescriptions de l'architecte doivent être complétés par les

observations et documents du coordinateur sécurité/santé.
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