Brusselse Hoofdstedelijke Dienst
Voor Brandweer en Dringende Medische Hulp

&, &
Uxeljpg-Brus®

SINT-GOEDELE BRUSSEL VZW
Verheydenstraat, 39

1070 BRUSSEL

Brussel, 02/08/2017

Uw kenmerk. :  Uw aanvraag van 10.07.2017
Ons kenmerk. : C.1980.0522/33/BS/ac

Te herinneren a.u.b.

Contactpersoon : D. VANDEPUTTE - Tel: 02/208.81.52

Adres: Roodebeeksteenweg, 586
1200 Brussel
Mijnheer,
Betreft : Aanvraag stedenbouwkundige vergunning

Samenstelling van het dossier

Bouwheer: Sint-Goedele Brussel vzw
Verheydenstraat, 39
1070 Brussel (02/520.05.72)

Architect: Atelier M Architects +

Gustave Latinislaan, 11

1030 Brussel (02/216.55.95)
Bijlage: 7 plannen bestempeld en geparafeerd door de brandweer op 10/07/2017.
Beschrijving

Nieuwbouw van een passief kleuter-en basisschool voor 440 kinderen + kinderopvang voor 40 kinderen.
Sportzaal, refter en administratie.

Het schoolgebouw wordt als volgt ingedeeld :

e Niveau —1: ondergrondse fietsenberging voor 170 fietsen, afvalberging en materiaalberging,
sportzaal en sanitaire ruimten.
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- e Gelijkvloers: inkomzone met onthaal, secretariaat, 3 kleuterklassen + atelierruimte,
kinderdagverblijf met een opvangcapaciteit van 40 kindjes, sanitair.

e Niveau +1: refter, keuken, 4 kleuterklassen en 4 lagere schoolklassen met voor elke groep een
atelierruimte.

e Niveau +2: 8 lagere schoolklassen, administratie, directie, personeelslokaal, zorglokalen,
overdekte buitenklas en tuinklas.

Algemene reglementering

NBN S 21-204 betreffende de brandveiligheid in schoolgebouwen
Algemene eisen en reactie bij brand.

Het gebouw waarvan de conventionele hoogte kleiner is dan 10 m (h < 10 m), moet beantwoorden aan de
technische specificaties opgenomen in de bijlagen 1, 2/1 , 5/1 et 7 van het Koninklijk Besluit van 12 juli
2012 (gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 7 december 2016) tot vaststelling van de basisnormen voor
de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.

Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming en de Codex over het Welzijn op het Werk.

Reeds voorziene brandvoorkomingsmaatregelen

° De toegangen op niveau -1 tot de sportzaal, de bergingen, de kleedkamers, het sanitair en het
technisch lokaal gebeuren via brandwerende zelfsluitende deuren EI 30.

o De toegangen tot de refter gebeuren via brandwerende zelfsluitende deuren EI 30.

° De toegangen tot de lift gebeurt via een sas met brandwerende zelfsluitende deuren EI 30.
® Er zijn brandhaspels voorzien.

o Er zijn rookluiken voorzien bovenaan de trappenhallen.

° Er zijn noodverlichting, signalisatie en pictogrammen voorzien.

o Er zijn brandblussers voorzien a ratio van 1 per 150 m?.

o Er is een algemene detectie installatie voorzien.

o Er zijn sirenes en drukknoppen voorzien.

Advies van de brandweer

Het nazicht van de plannen, door u aangevraagd, geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen:

1. De veiligheidsmaatregelen die op de plannen weergegeven zijn en die hierboven beschreven zijn
dienen nageleefd te worden.
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De bouwelementen aangeduid R, E, I, of EI in dit verslag moeten conform zijn aan de norm NBN
EN 13501, of aan de bepalingen weergegeven in artikel 1 van het koninklijk besluit van 13 juni 2007
Basisnormen, of beantwoorden aan de overgangsmaatregelen vermeld in de wijziging van dit
koninklijk besluit van 12 juli 2012 (artikel 25).

Alle toegangen tot de trappen moeten gebeuren via zelfsluitende brandwerende deuren EI; 30.

De wanden , vloeren en plafonds inbegrepen, die de sporthal scheiden van de ingang en de andere
delen van het gebouw, moeten een brandweerstand van minstens EI60 bezitten.

Het kinderdagverblijf moet gescheiden zijn van de rest van het gebouw door wanden (vloeren en
plafonds inbegrepen) die een REI 60 hebben en zelfsluitende brandwerende deuren EI; 30 ( volgens
de norm NBN EN 13501-2. De deur zal ook voldoen aan de gebruiksgeschiktheidseisen vervat in 2.2
§1 2° van het koninklijk besluit van 13 juni 2007-Basisnormen).

De rookkoepels voorzien bovenaan de trappenhuizen moeten voorzien zijn van een openings- en
sluitingsmechanisme, met handbediening goed zichtbaar geplaatst op het evacuatieniveau.

De conformiteit van de branddetectieinstallatic moet aangetoond worden d.m.v. een attest
afgeleverd door een controleinstelling geaccrediteerd overeenkomstig de wet van 20 juli 1990
betreffende de accreditatie van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling of volgens een
gelijkwaardige erkenningsprocedure van een andere lidstaat van de Europese Gemeenschap of van
Turkije of uit een E.V.A.-land dat partij is bij de overeenkomst betreffende de Europese
Economische Ruimte.

De installatie zal conform de normen NBN S 21-100-1&2 zijn anders alle producten met dezelfde
functie, zoals beschreven in deze normen, die rechtmatig in een andere lidstaat van de Europese Unie
of in Turkije zijn vervaardigd en /of in de handel zijn gebracht of die rechtmatig zijn vervaardigd in
een EVA-land dat partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte,
worden eveneens aanvaard.

N.B. : EVA-land : Europese Vrijhandelsassociatie

De inrichting van de groendaken moet voldoen aan de eisen van paragraaf §8.4 (plaat 5.1) van de
bijlage 5/1 van het K.B. van 2012/07/12 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van
brand en ontploffing.

Voor de niet in dit verslag vermelde voorschriften wordt er verwezen naar de normen en reglementen
die van toepassing zijn voor dit type van gebouw opgesomd in het begin van het verslag,

Conclusie

Dit is een gunstig verslag op voorwaarde van de hierboven gemaakte opmerkingen na te leven.

Hoogachtend,
Het wnd. Officier-diensthoofd,

I N \\
\‘L}\\ p;‘j‘“ K/,"’J;{ '-’\,\1 ;)‘J‘.h’\.(; "!EL
N

L'.-Kol. Ing. T. du BUS de WARNAFFE

Helihavenlaan, 15 1000 Brussel

www.firebru.irisnet.be

De Officier,

\

Kpt. D. VANDEPUTTE

Preventie Tel 02 208 84 30 / Fax 02 208 84 40

Email prev@firebru.irisnet.be
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Roodebeeksesteenieg 586 - 1200 Sint-Lambrechis Woluve BOUWAANVRAAG: COMPARTIMENTERINGSPLANNEN BRANDWEER NIVEAU -1

De afmetingen op tekeningen en in meetstaat worden ter indicatieve titel opgegeven en dienen als basis voor uitvoering. Alle afmetingen en niveaus dienen voor aanvang van de werken ter plaatse te wc
L uilvoering vanuit beroepstechnisch cogpunt. Alle zichtbaar blijvende materialen en constructies moeten van recent fabrikaat en esthetisch hoogstaande kwaliteit zijn en dienen door de aannemer voor ult

@ m A ' p Atelier M Architects & Planners bv.cvba




algemeen : + alle afmetingen en niveaus moeten vbdr aanvang van de werken ter plaatse gecontroleerd worden door de aannemers. De referentiepas 000 is de
vloerpas van het gelijkvloers, bepaald op xx cm boven de as van de straat.
+ alle kleuren, zichtbaar blijvende materialen en constructies dienen voar de uitvoering ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de architect
+ alle dragende beton-, staal- en metselwerk-, en houtstructuren worden berekend door een bouwkundig ingenieur
+ bij uitvoering van de funderingen, te voorzien tot op vorstvrije diepte en draagkrachtige grond, moet de toestand van de ondergrond tijdens de
werken zorgvuldig warden gecantroleerd door de aannemer
+ bij uitvoering van de rioleringen dienen de diepte en de ligging van de bestaande en/of ontworpen openbare riolering voaraf en tijdens de werken
zorgvuldig door de aannemers te worden gecontroleerd
+ waterdichte lagen zijn te plaatsen overal waar nodig, afwaterend naar de buitenzijde en volgens aanduidingen van de plannen en het bestek, voor een
door de aannemer gewaarborgde volledige waterdichte constructie
+ gevelafwerking mag pas uitgevoerd worden na volledige uitvoering van de dragende construche de thermische isolatie en vachtfolies en na cantrole
en goedkeuring door de architect
+ alle koudebruggen en/of contacten tussen binnen- en buitenspouwblad moeten zorgvuldig thermisch en waterdicht geisoleerd worden (min. 5cm XPS)
+ ventilatievoorzieningen overeenkomstig EPB-regelgeving
+ koperen aardingslus ander de funderingsomtrek en elektrische installatie overeenkomstig AREI
+ bij verbouwing, renovatie, restauratiewerken zijn de plannen opgemaakt op basis van de bestaande plannen en opmetingen, maar zonder afbraak en

blootleggen van bestaande structuren. Verschillen zijn mogelijk ten opzichte van de toestand die wordt aangetroffen tijdens de uitvoering van de werken.

ontwerp: AngelUSinStitU ut
bouwplaals: Roodebeeksesteenweg 586 - 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
kadaster: afdeling 3 - sectie D - nr 2A 1G4 1K4 1F4

opdrachtgever : VZW SINT-GOEDELE Brussel
Verheydenstraat 39 - 1070 ANDERLECHT 7025200572  Einfo@sint-goedele.be
vertegenwoordigd door: Piet Vandermot M £

ontwerpers : ate“_er A+ P

Atelier M Architects + Planners bv cvba

Gustave Latinislaan 11 - 1030 Brussel T022165595 " Einfo@a-map.be
architect: Jan Maenhout M E vincentm@a-map.be

stabiliteit : BVBA Jo Deflander
Haachtsesteenweg 537 - 1910 Kampenhout T0477307335 Ejo.deflander@skynet.be
contactpersoon: Jo Deflander M £

technieken : BOTEC nv
Terstractenweg 42-44 - 2160 Wommelgem T033543618  Einfo@botec.be
contactpersoon: Fernando Bulens M E F.Bulens@botec.be

studie : BOUWAANVRAAG.........-
plan inplantingsplan besf{}apd tf)pétand/afbraak i.:i_]i:ffsg_yaal: 1/200
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algemeen : + alle afmelingen en niveaus moeten voor aanvang van de werken ter plaatse gecantroleerd worden door d= aannemers. De referentiepas 000 is de
vloerpas van het gelijkvloers, bepaald op xx cm boven de as van de straat.
+ alle kleuren, zichtbaar blijvende materialen en constructies dienen voor de uitvoering ter goedkeuring te worden voargelegd aan de architect
+ alle dragende beton-, staal- en metselwerk-, en houtstructuren worden berekend door een bouwkundig ingenieur
+ bij uitvoering van de funderingen, te voorzien tot op vorsturije diepte en draagkrachtige grand, moet de toestand van de ondergrond tijdens de -
werken zorgvuldig worden gecontraleerd door de aannemer
+ bij uitvoering van de rioleringen dienen de diepte en de ligging van de bestaande en/of ontworpen openbare riolering vooraf en tijdens de werken
zorguuldig door de aannemers te worden gecontroleerd
+ waterdichte lagen zijn te plaatsen overal waar nodig, afwaterend naar de buitenzijde en valgens aanduidingen van de plannen en het bestek, voor een
door de aannemer gewaarborgde volledige waterdichte constructie
+ gevelafwerking mag pas uitgevoerd worden na volledige uitvoering van de dragende constructie, de thermische isolatie en vochtfolies en na controle
en goedkeuring doar de architect
+ alle koudebruggen en/of contacten tussen binnen- en buitenspouwblad moeten zorguuldig thermisch en waterdicht geisoleerd worden (min. Sem XPS)
+ ventilatievoorzieningen overeenkomstig EPB-regelgeving
+ koperen aardingslus onder de funderingsomtrek en elektrische installatie overeenkomstig AREI
+ bij verbouwing, renovatie, restauratiewerken zijn de plannen opgemaakt op basis van de bestaande plannen en opmetingen, maar zonder afbraak en
blootleggen van bestaande structuren, Verschillen zijn mogelijk ten opzichte van de toestand die wordt aangetroffen tijdens de uitvoering van de werken.

ontwerp: Angelusinstituut
bouwplaats: Roodebeeksesteenweg 586 - 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
kadaster: afdeling 3 - sectie D - nr 2A 1G4 1K4 1F4

opdrachtgever : VZW SINT-GOEDELE Brussel
Verheydenstraat 39 - 1070 ANDERLECHT T025200572  Einfo@sint-goedele.be
vertegenwoordigd door: Piet Vandermot M E

ontwerpers : atelier A+ P

Atelier M Architects + Planners bv cvba

Gustave Latinislaan 11 - 1030 Brussel T022165595  Einfo@a-map.be
architect: Jan Maenhout M E vincentm@a-map.be

stabiliteit : BVBA Jo Deflander
Haachtsesteenweg 537 - 1910 Kampenhout T0477307335 Ejo.deflander@skynet.be
contactpersaon: Jo Deflander M E

technieken : BOTEC nv
Terstraetenweg 42-44 - 2160 Wommelgem T033543618  Einfo@botec.be
contactpersoon: Fernando Bulens M E F.Bulens@botec.be

studie : BOUWAANVRAAG ; plan nr.
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algemeen : + alle afmetingen en niveaus moeten vaor aanvang van de werken ter plaatse gecontroleerd worden door de aannemers. De referentiepas 000 is de
vloerpas van het gelijkvioers, bepaald op xx cm boven de as van de slraat.
+ alle kleuren, zichtbaar blijvende materialen en constructies dienen voor de uitvoering ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de architect
+ alle dragende beton-, staal- en metselwerk-, en houtstructuren worden berekend docr een bouwkundig ingenieur
+ bij uitvoering van de funderingen, te voorzien tot op vorsturije diepte en draagkrachtige grond, moet de toestand van de ondergrond tijdens de
werken zorguuldig worden gecontroleerd door de aannemer
+ bij uitvoering van de ricleringen dienen de diepte en de ligging van de bestaande en/of ontworpen openbare riolering vooraf en tijdens de werken
zorguuldig door de aannemers te worden gecontroleerd
+ waterdichte lagen zijn te plaatsen overal waar nodig, afwaterend naar de buitenzijde en volgens aanduidingen van de plannen en het bestek, voor een
door de aannemer gewaarborgde volledige waterdichte canstructie '
+ gevelafwerking mag pas uitgevoerd worden na volledige uitvoering van de dragende constructie, de thermische isolatie en vochtfolies en na contrale
en goedkeuring door de architect
+ alle kaudebruggen en/of contacten tussen binnen- en buitenspouwblad moeten zorgvuldig thermisch en waterdicht gefsaleerd worden (min. Sem XPS)
+ ventilatievoorzieningen overeenkomstig EPB-regelgeving
+ koperen aardingslus onder de funderingsomtrek en elektrische installatie overeenkomstig AREI
+ bij verbouwing, renovatie, restauratiewerken zijn de plannen opgemaakt op basis van de bestaande plannen en opmetingen, maar zonder afbraak en
blootleggen van bestaande structuren. Verschillen zijn mogelijk ten opzichte van de toestand die wordt aangelroffen tijdens de uitvoering van de werken.

ontwerp: Angelusinstituut
bouwplaats: Roodebeeksesteenweg 586 - 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
kadaster: afdeling 3 - sectie D - nr 2A 1G4 1K4 1F4

opdrachtgever : VZW SINT-GOEDELE Brussel
Verheydenstraat 39 - 1070 ANDERLECHT T025200572  Einfo@sint-goedele.be
vertegenwoordigd door: Piet Vandermot M E

ontwerpers ! atelier A+ P

Atelier M Architects + Planners bv cvba

Gustave Latinislaan 11 - 1030 Brussel 7022165595  Einfo@a-map.be
architect: lan Maenhout M E vincentm@a-map.be

stabiltet : BVBA Jo Deflander
Haachtsesteenweg 537 - 1910 Kampenhout T0477307335 E jodeflander@skynet.be
contactpersoon: lo Deflander M E

technieken : BOTEC nv
Terstraetenweg 42-44 - 2160 Wommelgem T033543618  Einfo@botec.be
contactpersoon: Fernando Bulens M E F.Bulens@botec.be

studie : BOUWAANVRAAG plan nr.,
plan : niveau 00 - ONTWER‘P schaal:  1/100
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algemeen : + alle almetingen en niveaus moeten vodr aanvang van de werken ter plaatse gecontroleerd worden door de aannemers. De referentiepas 000 is de
vloerpas van het gelijkvloers, bepaald ap xx cm boven de as van de straat.
+ alle kleuren, zichtbaar blijvende materialen en constructies dienen voor de uitvoering ter goedkeuring te worden voorgeleqd aan de architect
+ alle dragende beton-, staal- en metselwerk-, en houtstructuren worden berekend door een bouwkundig ingenieur
+ bij uitvoering van de funderingen, te voorzien tot op varstrije diepte en draagkrachtige grond, moet de toestand van de ondergrond tijdens de
werken zorgvuldig worden gecontroleerd door de aannemer
+ bij uitvoering van de rioleringen dienen de diepte en de ligging van de bestaande en/fof on tworpen openbare riolering vooraf en tijdens de werken
zorgvuldig door de aannemers te worden gecontroleerd
+ waterdichte lagen zijn te plaatsen overal waar nodig, afwaterend naar de buitenzijde en volgens aanduidingen van de plannen en het bestek, voor een
door de aannemer gewaarborgde volledige waterdichte constructie
+ gevelafwerking mag pas uitgevoerd worden na volledige uitvoering van de dragende constructie, de thermische isolatie en vachtfolies en na controle
en goedkeuring door de architect ‘
+ alle koudehruggen enfof contacten tussen binnen- en buitenspouwblad moeten zorguuldig thermisch en waterdicht gelsoleerd worden (min. Sem XPS)
+ ventilatievoorzieningen overeenkomstig EPB-regelgeving
+ koperen aardingslus onder de funderingsomtrek en elektrische installatie overeenkomstig ARE
+ bij verbouwing, renovatie, restauratiewerken zjn de plannen opgemaakt op basis van de bestaande plannen en opmetingen, maar zonder afbraak en
bloatleggen van bestaande structuren. Verschillen zijin mogelijk ten opzichte van de toestand die wordt aangetroffen tijdens de uitvoering van de werken.
ontwerp: Angelusinstituut
bouwplaats: Roodebeeksesteenweg 586 - 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
kadaster: afdeling 3 - sectie D - nr 2A 1G4 1K4 1F4

opdrachtgever :

VZW SINT-GOEDELE Brussel
Verheydenstraat 39 - 1070 ANDERLECHT T025200572  Einfo@sint-goedele.be
vertegenwoordigd door: Piet Vandermot M E

ontwerpers :

EEFTEMA . P

Atelier M Architects + Planners bv cvba

Gustave Latinislaan 11 - 1030 Brussel T02 2165595
architect: lan Maenhout M

E info@a-map.be
E vincentm@a-map.be

stabiliteit : BVBA Jo Deflander
Haachtsesteenweg 537 - 1910 Kampenhout T0477307335 Ejo.deflander@skynet.be
contactpersoon: Jo Deflander M E
technieken : BOTEC nv
Terstraetenweg 42-44 - 2160 Wommelgem T033543618  Einfo@botec.be
contactpersoon: Fernando Bulens M E F.Bulens@botec.be
studie : BOUWAANVRAAG <8 plan nr.
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+ alle afmetingen en niveaus moeten vadr aanvang van de werken ter plaatse gecontroleerd worden door de aannemers. De referentiepas 000 is de

algemeen :
vloerpas van het gelijkvloers, bepaald op xx cm boven de as van de straat.
+ alle Kleuren, zichtbaar blijvende materialen en constructies dienen vaor de uitvoering ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de architect
+ alle dragende beton-, staal- en metselwerk-, en houtstructuren worden berekend door een bouwkundig ingenieur
+ bij uitveering van de funderingen, te voorzien tot op vorstyrije diepte en draagkrachtige grond, moet de toestand van de ondergrond tijdens de
werken zorgvuldig worden gecontroleerd door de aannemer
+ bij uitvoering van de rileringen dienen de diepte en de ligging van de beslaande enfof ontworpen openbare riolering vooraf en tijdens de werken
zorgwldig door de aannemers te worden gecontroleerd
+ waterdichte lagen zijn te plaatsen overal waar nodig, afwaterend naar de buitenzijde en volgens aanduidingen van de plannen en het bestek, voor een
door de aannemer gewaarborgde volledige waterdichte constructie
-+ gevelafwerking mag pas uitgevoerd worden na volledige uitvoering van de dragende constructie, de thermische isolatie en vochtfolies en na controle
en goedkeuring door de architect
+ alle koudebruggen enfof cantacten tussen binnen- en buitenspouwblad moeten zorgvuldig thermisch en waterdicht geisoleerd worden (min. 5¢cm XPS)
+ ventilatievoorzieningen uvsreenkométig EPB-regelgeving
+ koperen aardingslus onder de funderingsomtrek en elektrische installatie overeenkomstig AREI
+ bij verbouwing, renovatie, restauratiewerken zijn de plannen opgemaakt op basis van de bestaande plannen en opmetingen, maar zonder afbraak en
bloatleggen van bestaande structuren. Verschillen zijn mogelijk ten opzichte van de toestand die wordt aangetroffen tijdens de uitvoering van de werken.
ontwerp: Angelusinstituut
bouwplaats: Roodebeeksesteenweg 586 - 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
kadaster: aldeling 3 - sectie D - nr 2A 164 1K4 1F4
opdrachigever : VZW SINT-GOEDELE Brussel
Verheydenstraat 39 - 1070 ANDERLECHT T025200572  Einfo@sint-goedele.be
vertegenwoordigd door: Piet Vandermot M E
oweres: [ EREMA P
Atelier M Architects + Planners bv cvba
Gustave Latinislaan 11 - 1030 Brussel T022165595 | Einfo@a-map.be
architect: Jan Maenhout M E vincentm@a-map.be
stabiltei : BVBA Jo Deflander

Haachtsesteenweg 537 - 1910 Kampenhout T04773073 35
contactpersoon: Jo Deflander M

E jo.deflander@skynet.be
E

technieken :

BOTEC nv
Terstraetenweg 42-44 - 2160 Wommelgem T 033543618
contactpersoon: Fernando Bulens M

E info@botec.be
E F.Bulens@botec.be
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+ alle afmetingen en niveaus moeten voor aanvang van de werken ler plaatse gecantroleerd worden door de aannemers, De referentiepas 000 is de

algemeen :
vloerpas van hel gelijkvioers, bepaald op xx cm boven de as van de straat.
+ alle Kleuren, zichtbaar blijvende materialen en constructies dienen voor de uitvoering ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de architect
+ alle dragende beton-, staal- en metselwerk-, en houtstructuren worden berekend daor een bouwkundig ingenieur
+ bi uitvoering van de funderingen, te voorzien tot op vorstvrije diepte en draagkrachtige grond, moet de toestand van de ondergrend liidens de
werken zorgvuldig worden gecontroleerd door de aannemer
+ bij uitvoering van de rioleringen dienen de diepte en de ligging van de bestaande en/of ontwerpen openbare riolering vooraf en tiidens de werken
zarguuldig door de aannemers te worden gecontroleerd
+ waterdichte lagen zijn te plaatsen overal waar nodig, afwaterend naar de buitenzijde en volgens aanduidingen van de plannen en het bestek, voor een
door de aannemer gewaarborgde volledige waterdichte constructie
+ gevelafwerking mag pas uitgevoerd worden na volledige uitvoering van de dragende constructie, de thermische isolatie en vochtfolies en na controle
en goedkeuring door de architect
+ alle koudebruggen en/of contacten fussen binnen- en buitenspouwblad moeten zorgvuldig thermisch en waterdicht geisoleerd worden (min. Scm XPS)
+ ventilatievoorzieningen overeenkomstig EPB-regelgeving
+ koperen aardingslus onder de funderingsomtrek en elektrische installatie overeenkomstig AREI
+ bij verbouwing, renovatie, restauratiewerken zijn de plannen opgemaakt op basis van de bestaaride plannen en opmetingen, maar zonder afbraak en
blootleggen van bestaande structuren. Verschillen zijn mogelijk ten opzichte van de toestand die wordt aangetroffen tijdens de uitvoering van de werken.
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algemeen : + alle afmetingen en niveaus moeten vadr aanvang van de werken ter plaatse geconlroleerd worden door de aannemers, De referentiepas 000 is de
vloerpas van het gelijkvloers, bepaald op xx cm boven de as van de straat.
+ alle kleuren, zichtbaar blijvende materialen en constructies dienen voor de uitvoering ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de architect
+ alle dragende beton-, staal- en metselwerk-, en houtstructuren worden berekend door een bouwkundig ingenieur
+ bij uitvoering van de funderingen, te voorzien tot op varstvrie diepte en draagkrachtige grond, moet de toestand van de ondergrond tijdens de
werken zorguldig worden gecontroleerd door de aannemer
+ bi] uitvoering van de rioleringen dienen de dieple en de ligging van de bestaande en/of antworpen openbare riolering vooraf en tijdens de werken
zorgvuldig door de aannemers te worden gecontraleerd
+ waterdichte lagen zijn te plaatsen overal waar nadig, afwaterend naar de buitenzijde en volgens aanduidingen van de plannen en het bestek, voor een
door de aannemer gewaarborgde volledige waterdichte constructie
+ gevelafwerking mag pas uitgevoerd worden na volledige uitvozring van de dragende constructie, de thermische solatie en vochtfolies en na controle
en goedkeuring door de architect
+ alle koudebruggen en/of contacten tussen binnen- en buitenspouwblad moeten zorgvuldig thermisch en waterdicht gefsoleerd worden (min. Scm XPS)
+ ventilatievoorzieningen overeenkomstig EPB-regelgeving
+ koperen aardingslus onder de funderingsomtrek en elektrische installatie overeenkomstig AREI
-+ bij verbouwing, renovatie, restauratiewerken zijn de plannen opgemaakt op basis van de bestaande plannen en opmetingen, maar zonder afbraak en
blootleggen van bestaande structuren, Verschillen zijn mogelijk ten opzichte van de toestand die wordt aangetroffen tiidens de uitvoering van de werken.
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