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FACADE NORD

ECH. 1/50

COMPOSITION DES PAROIS

@ Membrane EPDM

Isolation continue de toiture ép.max. 20cm / formation de pente
Panneau multiplex marin

Gittage en bois

HEA 300

|solation entre HEA ép.15cm

Faux-plafond en plagues de platre

(B) Membrane EPDM

|solation de toiture ép. max. 27cm / formation de pente
Panneau multiplex marin

Gittage en bois (3,5*30cm)

|solation entre gitage ép.15cm

Faux-plafond en plaques de platre

@ Bardage meétallique

Structure en bois (montants 3,8*18cm)

Panneau OSB

|solation souple entre structure en bois ép. 18cm
|solation rigide ep. 3cm

Finition intérieure en plaques de platre

@ Poutre existante L25*H31 tous les 120cm d'axe en axe

SESREOIIOIICOISIDIORS)

HEB 320

Gittage en bois

Panneau OSB

Finition du sol en linoléum

LEGENDE FACADES

Revétement de facade en téle métallique a relief, teinte brun sepia
Briques teinte rouge (existantes)

Garde-corps métallique existant réecupéreé

Chassis teinte gris fonce / vitrage clair (existant)

Porte pleine métallique gris foncé (existante)

Béton teinte beige (existant)

Revétement en silex lavé brun (existant)

Tobogan métallique de secours existant récuperé

Brique en verre (existant)

Porte vitrée, vitrage clair (existante)

Nouvelle porte d'évacuation vitrée, vitrage clair, chassis brun sepia

12 Chéssis en aluminium, teinte brun sepia / double vitrage clair

13 Rive capotage en aluminium, teinte brun sepia

14 Revétement en ardoises (existant)

15 Capotage métallique brun sepia
46 Garde-corps vitré
@7 DEP en zinc naturel

EXTENSION EN TOITURE D'UN
ETABLISSEMENT SCOLAIRE
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