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Chaudiére gaz a condensation

12 a 150 kW
comme installation a plusieurs chaudieres d'une puissance maximale de 594 kW

Notice pour I'étude
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5817 432 B/f  5/2016




Sommaire

Sommaire

1.

5.

2

Vitodens 200-W

Accessoires pour l'installation

Préparateur d'eau chaude sani-
taire

Conseils pour I'étude

Régulations

VIEEMANN

21
22

3.1

4.1

5.1

5.2

53

5.4

6.1

6.2

6.3

Description du ProAUIL .........ooiiiiee e 5
DONNEES tECANIGUES ...ttt e e e enre e e snsseeesnneaeenns 8
m Vitodens 200-W, 49 €t B0 KW .......oooiiiiiiiiiieeee e 10
m Vitodens 200-W, 80 et 99 kW ....... 13
m Vitodens 200-W, 120 et 150 kW 15
Description du ProAUIL .........ooiiiiee e s 19
m Accessoires d'installation de la Vitodens 200-W, 49 et 60 kW ..........cccceviiinininnenn 19
m Accessoires d'installation de la Vitodens 200-W, 80 et 99 kW ..........ccceviiiiiininnenn 20
m Accessoires d'installation de la Vitodens 200-W, 120 et 150 KW ........ccooovieiiiieennns 20
m Collecteur de chauffage DiVICON ..........cociiiiiiiiiiiiiiii s 22
m Accessoires d'installation pour installations a plusieurs chaudiéres ........................ 29
Description du ProdUIt .........eeeiiieeceecce e 31
Installation, MONTAGE ........iiiuiiiii s 31
m Conditions d'installation pour un fonctionnement avec une cheminée (type de
ChAUAIEIE B) ...ttt ettt e e 31
m Conditions d'installation pour un fonctionnement avec ventouse (type de chau-
[0TSR 31
m Utilisation de la Vitodens dans des locaux humides .. 32
m Raccordement électrique . 32
m Raccordement cété gaz ... .. 33
B Dégagements MINIMAUX .......oooiiiiiii et 34
m Montage de la Vitodens 200-W, 49 a 99 kW directement au mur (une seule chau-
[0 11T SRS 34
m Montage de la Vitodens 200-W, 120 a 150 kW directement au mur (une seule
CRAUIEIE) ...ttt ettt e e 35
m Installation a plusieurs Chaudi€res ..............ccooiiiiiiiiiiic e 37
Evacuation des CONAENSALS .......cooouuiiiiiiiiiii e 51
m Evacuation des condensats et neutralisation .. 52
Raccordement hydrauliQUe ..............ooouiiiiiiiiiii e 54
B GENETANIIES ... 54
B VaSES A'@XPANSION ..ttt et e e e e e e e et e e e e e aeee s 55
m Installations a plusieurs Chaudi€res ............ccccooiiiiiiiiiii e 56
m Bouteille de découplage .. 56
ULiliSation CONTOMME .....ouiiiiiiii e 57
Vitotronic 100, type HC1B, pour marche a température d'eau constante ..................... 57
m Constitution et fonctions ...........cccooviiiiiiiieenn. .. 57
m Données techniques Vitotronic 100, type HC1B 58
Vitotronic 200, type HO1B, pour marche en fonction de la température extérieure ..... 59
m Constitution et FONCONS ........ooiiiiii e 59
m Données techniques Vitotronic 200, type HO1B .........ccoeviiiiiiicneene 61
Vitotronic 300-K, type MW2B pour installations a plusieurs chaudiéres . 61
m Régulation de cascade pour Vitodens 200-W avec Vitotronic 100 ...... 61
m Constitution et fonctionnement ..o 61
m Données techniques Vitotronic 300-K ..........ccoiiiiiiiiiiiiiie e 64
m Etat de livraison Vitotronic 300-K ..........cooiiiiiiiiiiece e 64

VITODENS 200-W

5817 432 BIf




5817 432 BIf

Sommaire (suite)

6. Annexe

7. Index

VITODENS 200-W

6.4 ACCEeSSO0Ires POUT VItOITONIC ....cc.vviiiiiiieiiii ettt 65
m Affectation aux types de régulations ............ccoooiiiiiiiiiiii e 65
m Vitotrol 100, type UTA ..o 65
m Vitotrol 100, type UTDB ... 66
m Extension externe H4 ......... 66
m Vitotrol 100, type UTDB-RF .....ouiiiiieiiee et 67
m Remarque relative a la sonde d'ambiance de compensation (fonction RS) pour les

comMMANAES @ AISTANCE .....ueiiiiiiiii e 68
m Remarque concernant Vitotrol 200-A et Vitotrol 300-A .........ccccieiiiiiiiiee e 68
B VOOl 200-A Lot 68
B VOOl B00-A L. 68
m Remarque concernant Vitotrol 200-RF et Vitotrol 300-RF ..........cccocooiiiiieeieeee. 69
B VItOtrol 200-RF ..o 69
m Vitotrol 300-RF avec support de table ...........oooeeiiiiiiiiiiee e 70
m Vitotrol 300-RF avec SUPPOIt MUIAl .........oociiiiiiiiieec e 71
B VITOCOMFOIT 200 ...t 72
m Appareil de base de radio-pilotage ...........cooiuiiiiiiiiiiiii e 72
m Sonde de température extérieure radiopilotée . . 72
m Répéteur radiopiloté ...........ooo i 73
m Sonde de température ambiante .............cccuviiiiiiiiiie e 73
m Sonde de température pour doigt de gant ...........cccoveiiiiiiiie e 74
m Sonde de température pour doigt de gant ..o 74
m Socle de montage pour le module de commande ............cccceeiiiiiiiiiieiiiene e 74
m Récepteur de radio-pilotage ..........cococuiiiiiiiiiiiii e 74
m Répartiteur de BUS KM ... 75
m Equipement de motorisation vanne mélangeuse avec moteur de vanne mélan-

GEUSE INTEGIE ..ottt ettt 75
m Equipement de motorisation vanne mélangeuse pour moteur de vanne mélan-

Lo ETU TN T= o F- [ = TSR P PSPPI 76
m Extension pour 2éme et 3éme circuit de chauffage avec vanne mélangeuse pour

12 VIHOrONIC 300-K ...ttt 76
m Equipement de motorisation pour vanne mélangeuse en association avec un col-

lecteur de chauffage DIVICON .........ccoiiiiiiiiiiiiiee e 77
m Equipement de motorisation pour un circuit de chauffage avec vanne mélangeuse

POUr ViItotroniC 300-K .....ooiieiiiieiiie et e e e e e e 77
m Aquastat a doigt de gant .. 78
B AQUAStat @ @PPHGUE ... e 78
m Module de régulation solaire, type SM1T .......coiiiiiiiiiie e 79
m Extensioninterne H1 ... 80
m Extension interne H2 ... 80
m Extension AM1 .......... .. 80
B EXIENSION EAT Lo e e 81
m Vitocom 100, type LANT L. 82
m Vitocom 100, type GSM2 ... 82
m Vitocom 200, type LAN2 ..... 83
m Vitocom 300, type LANS ... 85
m Cable de liaison LON pour I'échange de données des régulations ...............c.c....... 87
m Rallonge du cable de lI@iSON ...........cccoiiiiiiiiiiiii e 87
m Résistance terminale (2 unités) .... 87
m Module de communication LON ... . 87
m Vitoconnect 100, type OPTOT ...t 87

7.1 PrescriptioNS/DIrECHIVES ......cueiiiiiiiee ittt e e snae e e snneaeens 88
m Réglementations et direCtives ..........coociiiiiiiiii e 88

............................................................................................................................................ 90

VIEEMANN 3




(suite)

Pour la Belgique des normes spécifiques concernant la chaufferie/foyer et l'installation de la source de chaleur sont d'application:

NBN B61-001 : pour des installations = 70 kW (80/60 CV)

NBN B61-002 : pour des installations < 70 kW (80/60 CV)

NBN D51-003 : tuyaux a l'intérieur pour le gaz naturel et l'installation des appareils de consommation
NBN D51-006 : pour des installations de propane
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Vitodens 200-W

2.1 Description du produit
Vitodens 200-W, de 49 a 60 kW

Surfaces d'échange Inox-Radial en acier inoxydable austéniti-
que pour une fiabilité élevée et une grande longévité. Puissance
calorifique élevée sur un moindre espace

Braleur cylindrique modulant MatriX assurant de trés faibles
émissions polluantes et un fonctionnement silencieux
Ventilateur d'air de combustion a asservissement de vitesse
pour un fonctionnement peu bruyant et a faible consommation
d'électricite

Raccords gaz et eau

Régulation de chaudiere numérique

®

®@ ©
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Vitodens 200-W (suite)

Vitodens 200-W, de 69,0 a 99 kW

Vitodens 200-W, de 120 a 150 kW

6
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Surfaces d'échange Inox-Radial en acier inoxydable austéniti-
que pour une fiabilité élevée et une grande longévité. Puissance
calorifique élevée sur un moindre espace

Braleur cylindrique modulant MatriX assurant de trés faibles
émissions polluantes et un fonctionnement silencieux
Ventilateur d'air de combustion a asservissement de vitesse
pour un fonctionnement peu bruyant et a faible consommation
d'électricite

Raccords gaz et eau

Régulation de chaudiere numérique

Surfaces d'échange Inox-Radial en acier inoxydable austéniti-
que pour une fiabilité élevée et une grande longévité. Puissance
importante dans un moindre espace

Braleur cylindrique modulant MatriX assurant de trés faibles
émissions polluantes et un fonctionnement silencieux
Ventilateur d'air de combustion a asservissement de vitesse
pour un fonctionnement peu bruyant et a faible consommation
d'électricité

Raccords gaz et eau

Régulation de chaudiere numérique

VITODENS 200-W
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Vitodens 200-W (suite)

Les chaudiéres murales a condensation Vitodens 200-W jusqu'a
150 kW sont idéales pour une utilisation dans les immeubles collec-
tifs, les batiments commerciaux et les batiments publics. La
Vitodens 200-W fournit des solutions économiques et peu encom-
brantes — en tant qu'appareils individuels jusqu'a 150 kW ou appa-
reils en cascade dans un circuit de 6 chaudiéres maxi. et d'une puis-
sance de chauffage jusqu'a 594 kW.

La surface d'échange Inox-Radial en acier inoxydable austénitique
offre une puissance élevée dans un moindre espace. Ceci permet
un fonctionnement particulierement efficace avec un rendement glo-
bal annuel pouvant aller jusqu'a 98 % (H;)/109 % (H;).

La régulation de cascade Vitotronic 300-K met en circuit jusqu'a 6
Vitodens 200-W en une centrale de chauffage. La puissance des
chaudiéres est alors adaptée automatiquement aux besoins calorifi-
ques. En d'autres termes : selon les besoins calorifiques, une seule
chaudiére fonctionne en mode modulant ou les 6 chaudiéres fonc-
tionnent en méme temps.

Pour la construction de cascades, nous proposons toute la techni-
que modulaire qui offre des composants adaptés les uns aux autres,
a savoir la régulation, les cascades hydrauliques entierement calori-
fugées et les collecteurs de fumées.

Applications recommandées

Puissance calorifique élevée dans une chaudiére murale compacte

et claire, convenant aux domaines d'utilisation suivants :

m Installations a faible contenance d'eau, telles que les réchauffeurs
d'air dans les grandes surfaces/centres commerciaux, les ateliers
et les halls industriels, les jardineries, les garages ainsi que les
installations de production d'eau chaude sanitaire

m Installations ayant plusieurs circuits de chauffage pour surfaces
d'échange plancher et/ou statiques dans les immeubles collectifs,
les centrales d'installation de chauffage de maisons mitoyennes,
les immeubles a usage de bureaux et administratifs - adaptées
notamment en tant que chaufferies en toiture

m Chauffage de batiments publics, tels que les salles de sport et
polyvalentes, les écoles et les creches

m Adaptée aussi bien pour une installation dans des locaux en sous-
sol, qu'aux étages ou sous le toit

Les points forts

m Branchement en cascade possible avec 6 chaudiéres et une puis-
sance nominale maxi. de 594 kW

m Rendement global annuel : jusqu'a 98 % (Hs)/109 % (H;)

m Efficace et d'une longévité importante grace a I'échangeur de cha-
leur Inox-Radial

m Braleur cylindrique MatriX modulant d'une grande longévité grace
a la texture MatriX en acier inoxydable — insensible aux températu-
res élevées

m Régulation Vitotronic simple a utiliser avec affichage en texte clair
et affichage graphique

m Module de commande de la régulation pouvant également étre
monté sur un socle mural (accessoire)

m Régulation de la combustion Lambda Pro Control pour tous les
types de gaz

m Fonctionnement silencieux grace a la faible vitesse du ventilateur

Etat de livraison
Chaudiére murale gaz a condensation avec surface d'échange Inox-

Radial, braleur cylindrique modulant MatriX pour gaz naturel et pro-
pane.

VITODENS 200-W

Montage et cablage effectués, permettant le raccordement. Coloris
de la jaquette en résine époxy : blanc.

Emballée séparément :

Vitotronic 100 pour fonctionnement a température d'eau constante
ou

Vitotronic 200 pour fonctionnement dépendant de la température
extérieure.

Préréglage permettant le fonctionnement au gaz naturel. Un change-
ment dans les groupes de gaz E/LL n'est pas requis. Un passage au
propane (sur demande) doit impérativement étre effectué par le ser-
vice technique Viessmann.

Installations a plusieurs chaudiéres
Installations de 2,3, 4, 5 ou 6 chaudiéres pour un fonctionnement
avec une cheminée.

Montage en ligne avec support mural (montage mural)

Composition :
m Module de cascade pour chaque chaudiére avec :
— Circulateur a haute efficacité énergétique
— Vannes a bille
— Robinet de remplissage et de vidange
— Vanne d'alimentation gaz
— Soupape de sécurité
— Isolation
m Régulation numérique de cascade et de chauffage en fonction de
la température extérieure Vitotronic 300-K
m Module de communication cascade pour chaque chaudiére
m Support mural

Montage en ligne et en bloc avec cadre de montage

Composition :
m Module de cascade pour chaque chaudiére avec :
— Circulateur a haute efficacité énergétique
— Vannes a bille
— Robinet de remplissage et de vidange
— Vanne d'alimentation gaz
— Soupape de sécurité
— Isolation
m Régulation numérique de cascade et de chauffage en fonction de
la température extérieure Vitotronic 300-K
m Module de communication cascade pour chaque chaudiére
m Cadre de montage

Remarque

Les circulateurs pour les circuits de chauffage et les pompes de
charge pour la production d'eau chaude sanitaire doivent étre com-
mandés séparement.

Qualité éprouvée
C € Marqguage CE conformément aux directives CE en vigueur

Label de qualité OVGW pour les métaux alcalinoterreux

Respecte les valeurs limites du label écologique allemand "Ange
bleu" selon RAL UZ 61.
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Vitodens 200-W (suite)

2.2 Données techniques

Chaudiére gaz, types B et C, catégorie ll,y3p Chaudiére gaz a condensation

Plage de puissance nominale

49 a 69,0 kW : caractéristiques selon EN 15502-1.

80 a 150 kW : caractéristiques selon la norme

EN 15417.

Tp/Tr = 50/30 °C pour le fonctionnement au gaz na- kW 12,0 - 12,0 - 20,0 - 20,0 - 20,0 - 32,0 - 32,0 -

turel 49,0 60,0 69,0 80,0 99,0 120,0 150,0

Tp/Tg = 80/60 °C pour le fonctionnement au gaz na- kW 10,9 - 10,9 - 18,2 - 18,2 - 18,2 - 29,1 - 29,0 -

turel 45,0 55,2 65,8 741 90,9 110,9 136,0

Tp/Tg = 50/30 °C pour le fonctionnement au propane kW 17,0 - 17,0 - 30,0 - 30,0 - 30,0 - 32,0 - 32,0 -

49,0 60,0 69,0 80,0 99,0 120,0 150,0
Tp/Tgr = 80/60 °C pour le fonctionnement au propane kW 15,5 - 15,5 - 27,0 - 27,3 - 27,3 - 29,1 - 29,0 -
45,0 55,2 65,8 74,1 90,9 110,9 136,0

Débit calorifique nominal pour le fonctionnement au kW 11,2 - 11,2 - 18,8 - 18,8 - 18,8 - 30,0 - 30,0 -

gaz naturel 45,7 56,2 66,5 75,0 92,9 113,3 142,0

Débit calorifique nominal pour le fonctionnement au kW 16,1 - 16,1 - 28,1 - 28,1 - 28,1 - 30,0 - 30,0 -

propane 45,7 56,2 66,5 75,0 92,9 113,3 142,0

Type B2HA B2HA B2HA B2HA B2HA B2HA B2HA

Numéro CE du produit CE-0085CN0050

Indice de protection IP X4 selon EN 60529

Pression d'alimentation en gaz

Gaz naturel mbar 20 20 20 20 20 20 20
kPa 2 2 2 2 2 2 2

Propane mbar 50 50 50 50 50 50 50
kPa 5 5 5 5 5 5 5

Pression d'alimentation en gaz maxi. admissible”’

Gaz naturel mbar 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
kPa 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Propane mbar 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5
kPa 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75

Niveau de puissance acoustique

(caractéristiques selon la norme EN ISO 15036-1)

en charge partielle dB(A) 39 39 38 38 38 40 40

a la puissance nominale dB(A) 58 67 51 56 59 54 60

Puissance électr. absorbée (a I'état de livraison) w 56 82 107 126 175 146 222

Poids kg 65 65 83 83 83 130 130

Capacité échangeur de chaleur | 7,0 7,0 12,8 12,8 12,8 15,0 15,0

Température de départ maxi. °C 76 76 76 76 76 82 82

Débit volumique maxi. I/h 3500 3500 5700 5700 5700 7165 8600

Valeur limite pour I'emploi d'un dispositif de découplage

hydraulique

Débit d'eau d'irrigation nominal pour Tp/ I/h 1748 2336 2784 3118 3909 4900 5850

Tr = 80/60 °C

Pression de service adm. bar 4 4 4 4 4 6 6
MPa 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6

Dimensions

Longueur mm 380 380 530 530 530 690 690

Largeur mm 480 480 480 480 480 600 600

Hauteur mm 850 850 850 850 850 900 900

Raccordement gaz R Ya Ya 1 1 1 1 1

Caractéristiques du raccordement

rapportées a la charge maxi.

avec du gaz

Gaz naturel E m3/h 4,47 5,95 7,04 7,94 9,93 12,49 15,03

Gaz naturel LL m3/h 5,19 6,91 8,18 9,23 11,54 14,51 17,47

Propane kg/h 3,30 4,39 517 5,86 7,33 9,23 11,10

*1 Si la pression d'alimentation en gaz est supérieure a la valeur maxi. admissible, un pressostat gaz indépendant doit étre monté en amont

de l'installation.
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Vitodens 200-W (suite)

Chaudiére gaz, types B et C, catégorie ll,y3p

Chaudiére gaz a condensation

Plage de puissance nominale

49 a 69,0 kW : caractéristiques selon EN 15502-1.

80 a 150 kW : caractéristiques selon la norme

EN 15417.

Tp/Tg = 50/30 °C pour le fonctionnement au gaz na- kW 12,0 - 12,0 - 20,0 - 20,0 - 20,0 - 32,0 - 32,0 -

turel 49,0 60,0 69,0 80,0 99,0 120,0 150,0

Tp/Tg = 80/60 °C pour le fonctionnement au gaz na- kW 10,9 - 10,9 - 18,2 - 18,2 - 18,2 - 29,1 - 29,0 -

turel 45,0 55,2 65,8 741 90,9 110,9 136,0

Paramétres fumées 2

Groupe de paramétres fumées selon G 635/G 636 Gso/Gs1 | Gso/Gs1 | Guo/Gsq | GsolGsq | Gso/Gsq | Gs0/Gsy G50/Gs1

Température (pour une température de retour de 30 °C)

— a la puissance nominale °C 62 66 42 46 57 51 60

— en charge partielle °C 39 39 37 37 37 39 39

Température (pour une température de retour de 60 °C) °C 75 80 65 68 72 70 74

Débit massique

Gaz naturel

— a la puissance nominale kg/h 78 104 122 139 174 210 253

— en charge partielle kg/h 30 30 52 52 52 53 53

Propane

— a la puissance nominale kg/h 74 99 116 132 165 231 278

— en charge partielle kg/h 28 28 49 49 49 59 59

Tirage disponible Pa 250 250 250 250 250 250 250
mbar 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Quantité de condensats maxi.

selon DIN 251 I’h 6,3 8,4 9,8 11,2 14,0 17,5 21,0

Evacuation des condensats (manchon flexible) @ mm 20-24 20-24 20-24 20-24 20-24 20-24 20-24

Raccordement d'évacuation des fumées g mm 80 80 100 100 100 100 100

Arrivée d'air g mm 125 125 150 150 150 150 150

Rendement global annuel pour

Tp/Tr =40/30 °C % jusqu'a 98 (Hs)/109 (H;)

Classe d'efficacité énergétique Al Al Al - —| - -

*2 Valeurs de calcul pour le dimensionnement du conduit d'évacuation des fumées selon EN 13384.

Températures de fumées comme valeurs brutes mesurées pour une température d'air de combustion de 20 °C.

La température de fumées pour une température de retour de 30 °C est un parametre important pour le dimensionnement du conduit

d'évacuation des fumées.

La température de fumées pour une température de retour de 60 °C sert de valeur de référence pour I'utilisation de conduits d'évacuation
des fumées ayant des températures de service maximales limitées.

VITODENS 200-W
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Vitodens 200-W (suite)

Vitodens 200-W, 49 et 60 kW

Installations a plusieurs chaudiéres
Informations sur les installations a plusieurs chaudieres, voir
page 37.
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(A Raccord vase d'expansion G 1 (O Sans ensembles de raccordement
Soupape de sécurité (M Avec ensembles de raccordement
(© Départ chauffage G 1% (N) Dimension recommandée pour installation & une chaudiére
(D Départ préparateur G 1% (© Dimension recommandée pour installation & plusieurs chaudié-
(®) Raccordement gaz R % res
(P Retour préparateur G 1% (P) Evacuation des condensats
© Retour chauffage G 1% (® Niveau zéro du plancher fini
(H) Zone pour I'entrée des cables électriques sur la face arriére
(® Ensembles de raccordement (accessoires)
Représentation sans isolation (matériel livré)

Remarque Remarque
L'ensemble de raccordement du circuit de chauffage doit étre men- Les cables d'alimentation électrique requis doivent étre posés par
tionné sur la commande. l'installateur et reliés a la chaudiere a I'emplacement indiqué.

Circulateur a asservissement de vitesse a haute efficacité énergétique dans I'ensemble de raccordement du circuit de chauffage
(accessoire)

Il s'agit d'un circulateur a haute efficacité énergétique dont la con- L'adaptation du débit du circulateur aux conditions individuelles de
sommation de courant est sensiblement inférieure a celle des pom- l'installation permet de réduire la consommation électrique de I'ins-
pes conventionnelles. tallation de chauffage.
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Vitodens 200-W (suite)

Circulateur VI Para 25/1-11

Tension nominale V~ 230
Puissance absorbée W  maxi. 140
mini. 8

Hauteurs manométriques résiduelles du circulateur
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Débit volumique en litres/h
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Courbe de Débit du circulateur
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® 40 %
50 %
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® 90 %
© 100 %

Pertes de charge c6té eau de chauffage
Pour le dimensionnement d'un circulateur a fournir par l'installateur
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0 500 1000 1500 2000 2500 3000
Débit en litres/h

3500

Pompe de charge dans I'ensemble de raccordement du prépara-
teur d'eau chaude sanitaire

Type de pompe VI Yonos Para 25/6
Tension V~ 230
Puissance absorbée W maxi. 45

mini. 3
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Vitodens 200-W (suite)

Hauteurs manométriques du circulateur
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(A 1ere allure

2éme allure

© 3éme allure

Remarque

Si la pompe de circuit de chauffage et la pompe de charge ECS
(sans dispositif de priorité a I'eau chaude) fonctionnent en parallele,
nous recommandons de monter le préparateur d'eau chaude sani-
taire coté secondaire de l'installation de chauffage (derriere la bou-
teille de découplage).
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Vitodens 200-W (suite)

Vitodens 200-W, 80 et 99 kW

Installations a plusieurs chaudiéres
Informations sur les installations a plusieurs chaudieres, voir

page 37.
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(A Soupape de sécurité (€ Zone pour I'entrée des cables électriques sur la face arriére
Raccord pour vase d'expansion G 1 (L Sans ensemble de raccordement (accessoire)
(© Départ chaudiere & 42 mm (M Avec ensemble de raccordement (accessoire)
(D) Départ préparateur (¢ 35 mm (N) Dimension recommandée (installation & une chaudiére)
(& Raccordement gaz R 1 (© Dimension recommandée (installation & plusieurs chaudiéres)
(F) Retour préparateur & 35 mm (P) Evacuation des condensats
(@ Retour chaudiére (J 42 mm (®) Niveau zéro du plancher fini
(H) Ensembles de raccordement (accessoires)
Représentation sans isolation (matériel livré)
Remarque Remarque
L'ensemble de raccordement du circuit de chauffage doit étre men- Les cables d'alimentation électrique requis doivent étre posés par
tionné sur la commande. l'installateur et reliés a la chaudiere a I'emplacement indiqué.

Circulateur a asservissement de vitesse a haute efficacité énergétique dans I'ensemble de raccordement du circuit de chauffage
(accessoire)

Il s'agit d'un circulateur a haute efficacité énergétique dont la con- L'adaptation du débit du circulateur aux conditions individuelles de
sommation de courant est sensiblement inférieure a celle des pom- l'installation permet de réduire la consommation électrique de I'ins-
pes conventionnelles. tallation de chauffage.

VITODENS 200-W VIEEMANN 13




Vitodens 200-W (suite)

Circulateur VI Para 25/1-12

Tension nominale V~ 230
Puissance absorbée W maxi. 310
mini. 16
Hauteurs manométriques résiduelles du circulateur
1200 120
@
1100 110 —
1000 100
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o) T —r— \\
> 800 80 ~
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B 700 70 T~
e 600 60 © — =~
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ITE 0X0
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
Débit volumique en litres/h
Courbe de Débit du circulateur
chauffe
® 40 %
50 %
© 60 %
® 70 %
® 80 %
® 90 %
© 100 %
Remarque

Respecter les indications concernant I'utilisation d'une bouteille de

découplage (voir page 56).

Si la hauteur manomeétrique résiduelle du circulateur disponible
comme accessoire ne suffit pas pour surmonter les résistances de
l'installation mentionnées ci-apres, installer sur le chantier un circula-

teur externe supplémentaire.
Il faut dans ce cas intégrer une bouteille de découplage.

Pertes de charge c6té eau de chauffage

Pour le dimensionnement d'un circulateur a fournir par l'installateur
(pour un raccordement a I'ensemble de raccordement du prépara-

teur d'eau chaude sanitaire)
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Vitodens 200-W (suite)
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Remarque

Si la pompe de circuit de chauffage et la pompe de charge ECS
(sans dispositif de priorité a I'eau chaude) fonctionnent en parallele,
nous recommandons de monter le préparateur d'eau chaude sani-
taire coté secondaire de l'installation de chauffage (derriére la bou-
teille de découplage).

Vitodens 200-W, 120 et 150 kW
Installations a plusieurs chaudiéres

Informations sur les installations a plusieurs chaudieres, voir
page 37.
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Vitodens 200-W (suite)
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Soupape de sécurité

Raccord pour vase d'expansion G 1

Départ chaudiére (ZJ 54 mm

Départ préparateur (J 42 mm

Raccordement gaz R 1

Retour préparateur ¢ 42 mm

Retour chaudiére (ZJ 54 mm

Ensembles de raccordement (accessoires)
Représentation sans isolation (matériel livré)
Zone pour l'entrée des cables électriques sur la face arriere
(L Sans ensemble de raccordement (accessoire)

@ @E0EEE®®

Remarque
L'ensemble de raccordement du circuit de chauffage doit étre men-
tionné sur la commande.

16 VIEZSMANN

Avec ensemble de raccordement du circuit de chauffage
(accessoire)

Avec ensemble de raccordement du préparateur d'eau chaude
sanitaire (accessoire)

Dimension recommandée (installation a une seule chaudiere
sans cadre de montage)

Dimension recommandée (installation a plusieurs chaudiéres ou
a une seule chaudiére avec cadre de montage)

Evacuation des condensats

Niveau zéro du plancher fini

@@ @ @ @ &

Remarque
Les cables d'alimentation électrique requis doivent étre posés par
l'installateur et reliés a la chaudiere a I'emplacement indiqué.
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Vitodens 200-W (suite)

Circulateur a asservissement de vitesse a haute efficacité énergétique dans I'ensemble de raccordement du circuit de chauffage
(accessoire)

Il s'agit d'un circulateur a haute efficacité énergétique dont la con- Circulateur VI Para 30/1-12

sommation de courant est sensiblement inférieure a celle des pom- Tension nominale V~ 230
pes conventionnelles. Puissance absorbée W maxi. 310
L'adaptation du débit du circulateur aux conditions individuelles de mini. 16
I'installation permet de réduire la consommation électrique de I'ins-

tallation de chauffage. A asservissement de vitesse (Ap constant ou Ap variable), précablé.

Hauteurs manométriques résiduelles du circulateur
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Débit volumique en litres/h

Courbe de Débit du circulateur

chauffe

® 50 %

60 %

© 70 %

® 80 %

® 90 %

® 100 %
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Vitodens 200-W (suite)

Remarque

Respecter les indications concernant l'utilisation d'une bouteille de
découplage (voir page 56).

Si la hauteur manomeétrique résiduelle du circulateur disponible
comme accessoire ne suffit pas pour surmonter les résistances de
l'installation mentionnées ci-apres, installer sur le chantier un circula-
teur externe supplémentaire.

Il faut dans ce cas intégrer une bouteille de découplage.

Pertes de charge c6té eau de chauffage

Pour le dimensionnement d'un circulateur a fournir par l'installateur
(pour un raccordement a I'ensemble de raccordement du prépara-
teur d'eau chaude sanitaire)

600 60
500 50
400 40
& P
_(C’g 300 30 //
o 200 20 —
g ///
o =100 10
-'q:_)g © |t
Qo€ 0 o 0 fm——
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
Débit en litres/h
Remarque

Si la pompe de circuit de chauffage et la pompe de charge ECS
(sans dispositif de priorité a la production d'ECS) fonctionnent en
paralléle, nous recommandons de monter le préparateur d'eau
chaude sanitaire cété secondaire de l'installation de chauffage (en
aval de la bouteille de découplage).
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Accessoires pour l'installation

3.1 Description du produit
Accessoires d'installation de la Vitodens 200-W, 49 et 60 kW

Ensemble de raccordement du circuit de chauffage sans circu- Ensemble de raccordement du préparateur d'eau chaude sani-
lateur taire
Réf. 7245 738 Réf. ZK00 657
Raccords G 12 Raccords G 1%
Composition : Composition :
m Té avec vanne a bille m Pompe de charge ECS a haute efficacité énergétique
m Robinet de remplissage et de vidange de la chaudiere m 2 vannes a bille
m Soupape de sécurité m Clapet anti-retour
m Vanne d'alimentation gaz avec vanne d'arrét de sécurité thermique m Sonde de température ECS
intégrée

m Raccord G1 pour vase d'expansion

Vanne a bille
Ensemble de raccordement du circuit de chauffage avec circu-
lateur a asservissement de vitesse a haute efficacité énergéti- Réf. 7247 373
que 1 G 1% avec joint et écrou.

Réf. 7501 311

Raccords G 172

Composition :

m Circulateur

m 2 tés avec vanne a bille

m Clapet anti-retour

m 2 robinets de remplissage et de vidange de la chaudiére

m Soupape de sécurité 4 bar

m Vanne d'alimentation gaz avec vanne d'arrét de sécurité thermique
intégrée

m Isolation

m Raccord G1 pour vase d'expansion

el
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Accessoires pour l'installation (suite)

Accessoires d'installation de la Vitodens 200-W, 80 et 99 kW

Ensemble de raccordement du circuit de chauffage avec circu-
lateur a asservissement de vitesse a haute efficacité énergéti-
que

Réf. 7501 318

Composition :

m Circulateur

m 2 vannes a bille avec raccords @ 42 mm (raccord fileté a olive)

m Té avec vanne a bille

m Clapet anti-retour

m Robinet de remplissage et de vidange de la chaudiéere

m Soupape de sécurité 4 bar

m Vanne d'alimentation gaz avec vanne d'arrét de sécurité thermique
intégrée

m Isolation

m Raccord G1 pour vase d'expansion

Kﬁ\
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413

204 }160

Console pour bouteille de découplage
m Pour montage au sol

Réf. 7346 787
m Pour montage mural

Réf. 7346 788

Ensemble de raccordement du préparateur d'eau chaude sani-
taire

Réf. 7348 934

Raccords : @ 35 mm (raccord fileté a olive)
Composition :

m Conduites de raccordement départ et retour
m Raccords filetés

m Sonde de température ECS

Bouteille de découplage

Pour débit volumique maxi. de 8 m3/h

Réf. Z007 743

Composition :

m Bouteille de découplage avec doigt de gant intégré (50 mm de
long)

m Isolation

m Sonde de température a doigt de gant pour bouteille de décou-
plage

m Purgeur d'air rapide

m 2 vannes a bille avec raccords @ 42 mm (raccord fileté a olive)

Accessoires d'installation de la Vitodens 200-W, 120 et 150 kW

Ensemble de raccordement du circuit de chauffage avec circu-
lateur a asservissement de vitesse a haute efficacité énergéti-
que

Réf. 7501 321

Composition :

m Circulateur

m 2 vannes a bille avec raccords @ 54 mm (raccord fileté a olive)

m Té avec vanne a bille

m Clapet anti-retour

m Robinet de remplissage et de vidange de la chaudiére

m Soupape de sécurité 6 bar

m Vanne d'alimentation gaz avec vanne d'arrét de sécurité thermique
intégrée

20  VIESMANN

m Isolation
m Raccord G1 pour vase d'expansion
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Accessoires pour l'installation (suite)
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Bouteille de découplage

Pour débit volumique maxi. de 12,9 m%h

Raccord DN 65

Réf. ZK00 658

Composition :

m Bouteille de découplage avec doigt de gant intégré

m Isolation

m Sonde de température a doigt de gant pour bouteille de décou-
plage

m Purgeur d'air rapide

m Vanne a bille avec manchon flexible pour vidange et décantation

m 2 vannes a bille avec raccords & 54 mm (raccord fileté a olive)
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Ensemble de raccordement du préparateur d'eau chaude sani-
taire

Réf. 7501 325

Raccords : @ 42 mm (raccord fileté a olive)
Composition :

VITODENS 200-W

m Conduites de raccordement départ et retour
m Raccords filetés
m Sonde de température ECS

Dosseret mural

Réf. 7502 558
Pour installation de la chaudiére a un endroit au choix dans la piece.
Avec pieds de calage pour aligner et fixer la chaudiére au sol.

Valise de pieces détachées pour I'équilibrage hydraulique auto-
matisé
Voir feuille technique concernée.

Détecteur de CO

Référence 7499 330

Dispositif de contréle pour la mise en sécurité de la chaudiére en
cas de fuite de monoxyde de carbone

Montage mural au plafond a proximité de la chaudiere.

Utilisable pour les chaudiéres fabriquées a partir de 2004.
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Accessoires pour l'installation (suite)

Composants :

m Boitier avec sonde CO intégrée, relais et voyants pour le fonction-
nement et I'alarme

m Matériel de fixation

m Cable d’alimentation électrique (2,0 m de long)

m Cable de raccordement relais vers mise a I'arrét du brdleur (2,0 m
de long)

Collecteur de chauffage Divicon

Constitution et fonctionnement

m Disponible dans les tailles de raccordement R %, R 1 et R 1%a.

m Avec pompe de circuit de chauffage, clapet anti-retour, vannes a
bille avec thermomeétres intégrés et vanne mélangeuse 3 voies ou
sans vanne mélangeuse.

m Montage simple et rapide grace a une unité prémontée et une con-
ception compacte.

m Faibles pertes par rayonnement grace a des coquilles isolantes.

m CoUts électriques réduits et comportement précis de la régulation
grace a l'utilisation de pompes a haute efficacité énergétique et a
une caractéristique vanne mélangeuse optimisée.

m La vanne de bipasse disponible comme accessoire pour I'équili-
brage hydraulique de l'installation de chauffage est une piece a
visser dans l'orifice prépercé dans le corps en fonte.

m Montage mural a la fois séparément ou avec des collecteurs dou-
bles ou triples.

m Egalement disponibles en tant que jeu. Autres détails, voir liste de
prix Viessmann.

22 VIESMANN

Données techniques

Tension nominale 230 V~
Fréquence nominale 50 Hz
Puissance absorbée 3,5W
Charge nominale du relais | 8 A 230 V~
de sortie

Seuil d'alarme 40 ppm CO

Classe de protection Il

Indice de protection IP 20 selon EN 60529, a garantir par le
montage/la mise en place

70 °C

Plage de température

Référence en association avec les différents circulateurs, voir
la liste de prix Viessmann.

Les dimensions du collecteur de chauffage avec ou sans vanne
mélangeuse sont identiques.

Divicon avec vanne mélangeuse (montage mural, représentation
sans isolation et sans équipement de motorisation de la vanne
mélangeuse)

HR Retour chauffage

HV Départ chauffage

(A Vannes a bille avec thermométre (comme organe de com-
mande)

Circulateur

(© Vanne de bipasse (accessoire)

(® Vanne mélangeuse 3 voies

Raccord de circuit de R Ya 1 1Y
chauffage

Débit volumique (maxi.) m3/h 1,0 1,5 2,5
a (intérieur) Rp Ya 1 1%
a (extérieur) G 1% 1% 2

VITODENS 200-W
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Accessoires pour l'installation (suite)

Pl T

Divicon sans vanne mélangeuse (montage mural, représentation
sans isolation)

HR Retour chauffage
HV Départ chauffage

Exemple de montage : Divicon a trois collecteurs

| 120 i 180 120 120
HV HR
SR I SR e SR X
O O O

2

HV HR
c

=

(représentation sans isolation)

HR Retour chauffage
HV Départ chauffage

(A Vannes a bille avec thermometre (comme organe de com- Dimension | Collecteur avec raccordement au circuit de chauf-
mande) fage
Circulateur R%etR1 R1Y
(© Vanne abille a 135 183
b 535 583
Raccord de circuit de R Ya 1 1% ¢ 784 784
chauffage d G1% G2
Débit volumique (maxi.) md3/h 1,0 1,5 2,5
a (intérieur) Rp Ya 1 1%
a (extérieur) G 1% 1% 2
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Accessoires pour l'installation (suite)

Détermination du diamétre nominal requis

5,0 7 5,0
25 @ 4/ /| 25
2.0 A L /20
15 A1 A SAAA 15
y //r | ,
1,0 et | » /1,0
)y | |
777777777;7’157777}777%77777ﬁ‘t7777 777777 ]
0,5 > ‘ ‘ i 0,5
s // | | | /
2, |
£ 0.2 7 1 1 ‘ V.7 0,2
L ® | | 4 v/ ’
3 — ——© | / /
@ (D /

o
-_—

Comportement de régulation de la vanne mélangeuse

N
w
()]

‘ 0,1
10 20 3040

Puissance calorifique du circuit de chauffage
en kW

(A Divicon avec vanne mélangeuse 3 voies
Le comportement de la régulation de la vanne mélangeuse du
Divicon est optimal dans les zones de fonctionnement repérées
®ad:

Divicon avec vanne mélangeuse 3 voies (R %)
Domaine d'utilisation : 0 & 1,0 m%h

Exemple :

Circuit de chauffage pour radiateurs avec une puissance calorifique
Q =11,6 kW

Température du systéme de chauffage 75/60 °C (AT = 15 K)

¢ Capacité calorifique spécifique
m Débit massique

Q Puissance calorifique

v Débit volumique

Courbes de chauffe des pompes de charge et pertes de charge
coté primaire

La hauteur manométrique résiduelle de la pompe correspond a la
différence de la courbe de chauffe de la pompe sélectionnée et de la
courbe de perte de charge du collecteur de chauffage correspondant
et, le cas échéant, des autres composants (tuyauterie, collecteur,
etc.).

Les diagrammes des pompes suivants indiquent les courbes de
perte de charge des différents collecteurs de chauffage Divicon.
Débit maximal pour Divicon :

mavecR% =1,0m%hn

mavec R 1=1,5mdh

mavec R 1% =2,5m%h

Exemple :
Débit volumique V = 0,665 m%h

Sélection :

m Divicon avec vanne mélangeuse R %

m Pompe de charge Wilo Yonos Para 25/6, mode de fonctionnement
pression différentielle variable et réglée sur la hauteur manométri-
que maximale

m Débit 0,7 m 3/h

24  VIESMANN

(© Divicon avec vanne mélangeuse 3 voies (R 1)
Domaine d'utilisation : 0 & 1,5 m3h

(® Divicon avec vanne mélangeuse 3 voies (R 1V4)
Domaine d'utilisation : 0 & 2,5 m%h

Q=m-c-AT c=1,163 » M 2V (1kg~1dm?

. Q 11600 W - kg - K kg . m?

V= = =665 — = 0,665
c-AT 1,163 Wh - (75-60) K h h

Sélectionner avec la valeur V la vanne mélangeuse la plus petite
possible en respectant la limite d'utilisation.

Résultat pour I'exemple : Divicon avec vanne mélangeuse 3 voies (R
%)

Hauteur manométrique selon la
courbe de chauffe de la pompe
correspondante :
Contre-pression Divicon :
Hauteur manométrique résiduel-
le:

48 kPa
3,5 kPa
48 kPa — 3,5 kPa = 44,5 kPa.

Remarque

Pour les autres composants (tuyauterie, collecteur, etc.) la contre-
pression doit également étre déterminée et déduite de la hauteur
manomeétrique résiduelle.

Pompes de circuit de chauffage a régulation par différentiel de
pression

Selon le décret sur les économies d’énergie (EnEV) il faut dimen-
sionner les pompes de charge des installations de chauffage central
selon les regles techniques.

Depuis le 1er janvier 2013, la directive Ecoconception 2009/125/CE
exige dans toute I'Europe l'installation de pompes de charge a haute
efficacité énergétique si elles ne sont pas intégrées dans le généra-
teur de chaleur.
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Accessoires pour l'installation (suite)

Conseil pour I'étude

L'utilisation de pompes de circuit de chauffage a régulation par diffé-
rentiel de pression nécessite des circuits de chauffage a débit varia-

ble. Par exemple systémes de chauffage mono- ou bitubes avec
robinets thermostatiques, planchers chauffants avec robinets ther-
mostatiques ou vannes de zone.

Wilo Yonos Para 25/6
m Pompe a haute efficacité énergétique particulierement économe
en courant (conforme au label A)

Mode de fonctionnement : Pression différentielle constante

Wilo Stratos Para 25/7.5
m Pompe a haute efficacité énergétique particulierement économe
en courant (conforme au label A)

Mode de fonctionnement : Pression différentielle constante
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(® Divicon R % avec vanne mélangeuse
Divicon R 1 avec vanne mélangeuse
(© Divicon R % et R 1 sans vanne mélangeuse

Mode de fonctionnement : Pression différentielle variable

(® Divicon R 1% avec vanne mélangeuse
Divicon R 1% sans vanne mélangeuse

Mode de fonctionnement : Pression différentielle variable
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Contre-pression/hauteur manométrique

mbar

(® Divicon R % avec vanne mélangeuse
Divicon R 1 avec vanne mélangeuse
(© Divicon R % et R 1 sans vanne mélangeuse

VITODENS 200-W

(® Divicon R 1% avec vanne mélangeuse
Divicon R 1% sans vanne mélangeuse

Grundfos Alpha 2-60

m Pompe a haute efficacité énergétique particulierement économe
en courant (conforme au label A)

m avec affichage de la puissance absorbée

m avec fonction Autoadapt (adaptation automatique a la tuyauterie)

m avec fonction pour l'abaissement nocturne
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Accessoires pour l'installation (suite)
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Débit en m3h

(A Divicon R % avec vanne mélangeuse
Divicon R 1 avec vanne mélangeuse

Collecteur

Avec isolation.

Montage au mur avec fixation murale a commander séparément.
La liaison entre la chaudiére et le collecteur est a fournir par l'instal-
lateur.

Pour 2 Divicon
Référence 7460 638 pour Divicon R % et R 1.

Divicon R 1% avec vanne mélangeuse

Divicon R %, R 1 et R 174 sans vanne mélangeuse
Allure 1

Allure 2

Allure 3

Pression proportionnelle mini.

Pression proportionnelle maxi.

Pression constante mini.

Pression constante maxi.

POREEOOEE

Vanne de bipasse
Réf. 7464 889

Pour I'équilibrage hydraulique du circuit de chauffage avec vanne
mélangeuse. Est vissée dans le Divicon.

Référence 7466 337 pour Divicon R 1%a.

495

HV' 150 HR 450 HV 459 HR

G 1% G 1%
© ) m
L&»\ G1% Rp%/é@

HV HR

495

HV 409 HR 450

cefis

\

183

L]

| 420
G2 HV Rp% E/D G2  HR

(A Possibilité de raccordement pour le vase d'expansion
HV Départ eau primaire
HR Retour eau primaire
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(A Possibilité de raccordement pour le vase d'expansion
HV Départ eau primaire
HR Retour eau primaire
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Accessoires pour l'installation (suite)

Pertes de charge
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Débit volumique en m3h

(® Collecteur pour Divicon R % et R 1
Collecteur pour Divicon R 1%

Pour 3 Divicon
Référence 7460 643 pour Divicon R %4 et R 1.

Pertes de charge

784
HV HR HV HR HV HR
120, 180 _ 120, 180 , 120
G1r G 1%

(A Possibilité de raccordement pour le vase d'expansion
HV Départ eau primaire
HR Retour eau primaire

Référence 7466 340 pour Divicon R 1%

784
HV HR HV HR HV HR
<120, 180 120, 180 120
G 1% G 1% G 1%

0 s A éi

420

HV G2 G2 HR Rp %

@ Possibilité de raccordement pour le vase d'expansion
HV Départ eau primaire
HR Retour eau primaire
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Débit volumique en m3/h
(® Collecteur pour Divicon R % et R 1
Collecteur pour Divicon R 1%
S
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Accessoires pour l'installation (suite)

Fixation murale

Réf. 7465 894

Pour certains Divicon.
Avec vis et chevilles.

Réf. 7465 439
Pour collecteur.
Avec vis et chevilles.

Pour Divicon avec vanne sans vanne
mélangeuse mélangeuse
a mm 151 142
Pour Divicon R%etR1 R 1Y
a mm 142 167

Bouteille de découplage

Réf. 7460 649
Débit volumique maxi 4,5 m3/h.
Avec isolation et doigt de gant intégré.

La liaison entre la chaudiéere et la bouteille de découplage est a four-

nir par l'installateur.

447

HV 120 HR

= =

@? 275

(

LJ
G 1% \Rp1

350

-

HV

HR

(A Doigt de gant

Possibilité de décantation
HV Départ eau primaire

HR Retour eau primaire
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Pertes de charge
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Accessoires pour l'installation (suite)

Réf. 7460 648

Débit volumique maxi 7,5 m3/h.

Avec isolation et doigt de gant intégré.

La liaison entre la chaudiere et la bouteille de découplage est a four-
nir par l'installateur.

523 Pertes de charge
| il 1% 1 Z
G2
- 120 12 A
CE %E o 100 10
& 8 8 -
15 % ¢ .
£0® ©
o SeEng i I 1—
N 0 1 2 3 4 5 6 7 8
®— Débit volumique en m*/h

11 1.G2 { Rp 2
420

HV HR

Accessoires d'installation pour installations a plusieurs chaudiéres

Cascades hydrauliques

Bouteille de découplage DN 80
Utilisable jusqu'a 594 kW de puissance totale
Réf. ZK02 627

Composition :

m Bouteille de découplage avec doigt de gant intégré

m Isolation

m Purgeur d'air rapide

m Vanne a bille avec manchon flexible pour vidange et décantation
m Console

Brides de réduction DN 80 sur R 2

Utilisable jusqu'a 200 kW de puissance totale en association avec
une bouteille de découplage

Réf. 7456 326

Adaptateur pour module de cascade DN 100

Pour raccorder les consommateurs si aucune bouteille de décou-
plage n'est utilisée.

Réf. ZK02 628

Brides de réduction DN 100 sur R 2

Composition: ) Utilisable jusqu'a 200 kW de puissance totale en association avec
m Adaptateur doté de raccords pour le départ et le retour eau de un adaptateur pour module de cascade

chauffage Réf. ZK02 629
m |solation

m Purgeur d'air rapide
m Vanne a bille avec manchon flexible pour vidange et décantation
m Corniére de fixation
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Accessoires pour l'installation (suite)

Coudes 90°
Pour l'installation en coin d'une installation a plusieurs chaudieres
Réf. ZK02 630

Composition :
m 2 coudes

m Isolation

m Pied

Conduites collectrices de condensats

Composition :

m Conduite collectrice de condensats avec té et fixations

m Flexible d'évacuation pour le raccordement au conduit d'évacua-
tion des condensats

m Flexible de raccordement pour I'évacuation des condensats du
siphon

m Flexible de raccordement pour I'évacuation en sortie de soupape
de sécurité pour chaque chaudiére

m Installation a 2 chaudiéres : réf. ZK02 631
m Installation a 3 chaudieres : réf. ZK02 632

30  VIESMANN

m Installation a 4 chaudieéres : réf. ZK02 633 (montage en bloc ou en
ligne)

m Installation a 5 chaudieres : réf. ZK02 634

m Installation a 6 chaudiéres : réf. ZK02 635 (montage en bloc ou en
ligne)

Conduits de fumées en cascade (surpression)
Composition :

m Conduite collectrice de fumées
m Terminal avec évacuation des condensats et siphon

(® Conduite collectrice de fumées
Terminal avec siphon

m Installation a 2 chaudiéres montées en ligne

— Pour Vitodens 200-W, de 49 et 60 kW : réf. ZK00 675

— Pour Vitodens 200-W, de 69 a 99 kW : réf. ZK00 676
m Installation a 3 chaudiéres montées en ligne

— Pour Vitodens 200-W, de 49 et 60 kW : réf. ZK00 678

— Pour Vitodens 200-W, de 69 a 99 kW : réf. ZK00 679
m Installation a 4 chaudiéres montées en ligne

— Pour Vitodens 200-W, de 49 et 60 kW : réf. ZK00 681

— Pour Vitodens 200-W, de 69 a 99 kW : réf. ZK00 682
m Installation a 5 chaudiéres montées en ligne

— Pour Vitodens 200-W, de 49 et 60 kW : réf. ZK02 636

— Pour Vitodens 200-W, de 69 a 99 kW : réf. ZK02 637
m Installation a 6 chaudiéres montées en ligne

— Pour Vitodens 200-W, de 49 et 60 kW : réf. ZK00 684

— Pour Vitodens 200-W, de 69 a 99 kW : réf. ZK00 685
m Installation a 4 chaudiéres montées en bloc

— Pour Vitodens 200-W, de 49 et 60 kW : réf. ZK00 689

— Pour Vitodens 200-W, de 69 a 99 kW : réf. ZK00 690
m Installation a 6 chaudiéres montées en bloc

— Pour Vitodens 200-W, de 49 et 60 kW : réf. ZK00 691

— Pour Vitodens 200-W, de 69 a 99 kW : réf. ZK00 692
Autres indications techniques concernant les conduits de fumées en
cascade, voir la notice pour I'étude Conduits d'évacuation des
fumées pour Vitodens.
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Préparateur d'eau chaude sanitaire

4.1 Description du produit

Caractéristiques des préparateurs d'eau chaude sanitaire, voir
notice pour I'étude Vitodens jusqu'a 35 kW ou feuilles techniques
concernées.

Conseils pour I'étude

5.1 Installation, montage

Conditions d'installation pour un fonctionnement avec une cheminée (type de chaudiére B)

(types Bys et Bss)

La Vitodens ne doit étre utilisée qu'en mode de fonctionnement avec
ventouse dans des locaux dans lesquels I'air risque d'étre pollué
par des hydrocarbures halogénés, comme par exemple dans les
salons de coiffure, les imprimeries, les pressings, les laboratoires,
etc.

Nous consulter en cas de doute.

Les chaudiéres murales ne doivent pas étre installées dans des pie-
ces ou la poussiére est abondante.

Le local d'installation doit étre hors gel et bien ventilé.

Il faut prévoir dans le local d'installation une évacuation pour les
condensats et la conduite de décharge de la soupape de sécurité.
La température ambiante maximale de l'installation ne doit pas
dépasser 35°C.

Si ces consignes ne sont pas respectées, la garantie ne s'appliquera
pas en cas d'endommagement de I'équipement di a l'une de ces
causes.

Vitodens 200-W a partir de 80 kW et installations a plusieurs
chaudiéres

Les chaudiéres a partir de 70 kW doivent étre montées dans un local
d'installation séparé conformément NBN B61-001. L'interrupteur
principal doit se trouver a I'extérieur du local.

Alimentation en air de combustion
Voir normes NBN B61-001, NBN B61-002, NBN D51-003, NBN
D51-006.

Installations a plusieurs chaudiéres avec conduits d'évacuation
des fumées en surpression

Les installations a plusieurs chaudieres Vitodens 200-W avec con-
duits d'évacuation des fumées communs en surpression sont con-
gues pour un fonctionnement avec une cheminée (type B).

Autres remarques, voir la notice pour I'étude Conduits d'évacuation
des fumées pour Vitodens.

Local d'installation (puissance < 70 kW)

Autorisé :
Voir normes NBN B61-001, NBN B61-002, NBN D51-003, NBN
D51-006.

Raccordement c6té fumées

Le tube de liaison vers la cheminée doit étre aussi court que pos-
sible. La Vitodens doit donc étre installée aussi prés que possible de
la cheminée.

Le tube de fumées doit étre le plus rectiligne possible ; si des couda-
ges sont inévitables, ne pas les placer directement I'un apres I'autre.
Il doit étre possible de contréler et, le cas échéant, de nettoyer I'en-
semble du parcours de fumées.

Il n'est pas nécessaire de prendre des mesures de protection parti-
culiéres ni de respecter des dégagements spécifiques par rapport
aux objets inflammables, comme par ex. les meubles, les cartons,
etc. La Vitodens et le conduit d'évacuation des fumées ne dépassent
a aucun endroit une température de surface de 85 °C.

Pour plus d'informations, voir la notice pour I'étude Conduits d'éva-
cuation des fumées pour Vitodens.

Appareils d'évacuation d'air

En cas d'installation d'appareils avec un conduit d'évacuation d'air
donnant vers I'extérieur (hottes aspirantes, appareils d'évacuation
d'air, etc.), veiller a ce que I'aspiration ne puisse pas causer une
dépression dans le local d'installation. En cas de fonctionnement
simultané de la Vitodens, cela pourrait sinon entrainer un reflux des
fumées. Dans ce cas, il faut intégrer un interrupteur de verrouil-
lage.

L'extension interne H2 (accessoire) peut étre utilisée a cet effet. Les
appareils d'évacuation d'air sont alors désactivés lors de la mise en
marche du brdleur.

Dispositif de sécurité pour le local d'installation

Les chaudiéres Viessmann sont contrélées et homologuées selon
toutes les prescriptions de sécurité, et sont donc a sécurité intrinse-
que. Dans de trés rares cas, des facteurs externes imprévisibles
peuvent aboutir a la libération de monoxyde de carbone (CO) nocif.
C'est pourquoi nous recommandons |'utilisation d'un détecteur de
CO. Celui-ci peut étre commandé comme accessoire indépendant.

Conditions d'installation pour un fonctionnement avec ventouse (type de chaudiére C)

En tant qu'appareil de type Cj3,, Caax, Csax Coaax, Cgayx OU Cgsy, 1a
Vitodens peut étre installée pour un fonctionnement avec une ven-
touse indépendamment de la taille et de I'aération du local d'instal-
lation.

Local d'installation

Elle peut étre mise en place par ex. dans des piéces de séjour et
d'habitation, dans des piéces annexes non aérées, dans des armoi-
res (ouvertes en haut) et dans des niches méme a proximité d'élé-
ments inflammables, mais également dans les combles (piéce sous
le faitage et pieces voisines) avec une traversée directe du conduit
d'évacuation des fumées/d'admission d'air dans le toit.

Il faut prévoir dans le local d'installation une évacuation pour les
condensats et la conduite de décharge de la soupape de sécurité.

VITODENS 200-W

Les verrouillages électriques pour les appareils d'évacuation d'air
(hottes aspirantes, etc.) ne sont pas nécessaires en cas de fonction-
nement avec ventouse.

Vitodens 200-W a partir de 80 kW

Les chaudiéres a partir de 70 kW doivent étre installées dans un
local séparé conformément NBN B61-001. L'interrupteur principal
doit se trouver a I'extérieur du local.

Des ouvertures d'admission et d'évacuation d'air selon NBN

B61-001 sont nécessaires (voir la notice pour I'étude Conduits d'éva-
cuation des fumées pour Vitodens).

Raccordement c6té fumées
Il convient de réaliser le conduit d'évacuation des fumées le plus
court et le plus droit possible.
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Conseils pour I'étude (suite)

Si des coudages sont inévitables, ne pas les placer directement I'un
apres l'autre. |l doit étre possible de controler et, le cas échéant, de
nettoyer I'ensemble du parcours de fumées.

Comme le conduit de liaison fumées est entouré d'air de combustion
en cas de fonctionnement avec ventouse (tube coaxial), il n'est pas
nécessaire de respecter des distances spécifiques par rapport aux
composants inflammables.

Les conduits de cheminée sur lesquels des chaudiéres a combusti-
ble solide ou fioul ont été raccordées auparavant doivent étre soi-
gneusement nettoyés par le ramoneur. Il ne doit pas rester de pous-
siéres provenant de dépots de soufre et de suie sur la surface inté-
rieure de la cheminée. |l n'est alors pas nécessaire de faire passer
un conduit coaxial dans le conduit de cheminée. S'il n'est pas pos-
sible d'effectuer un nettoyage a fond ou en présence de dépbts de
chlorure ou si le conduit de cheminée est ensablé, un conduit coa-
xial peut étre utilisé dans le conduit de cheminée. Les autres ouver-
tures de raccordement pouvant étre présentes doivent étre bou-
chées de maniere adéquate et étanche. Cela ne s'applique pas aux
ouvertures de contréle et de nettoyage nécessaires qui doivent étre
équipées de trappes de ramonage de la cheminée pour lesquelles
un label de contréle a été obtenu.

Utilisation de la Vitodens dans des locaux humides

m Fonctionnement avec une ventouse :
la Vitodens est homologuée pour une installation dans des locaux
humides (indice de protection IP X4, protégée contre les projec-
tions d'eau).
La chaudiére peut étre montée dans la zone de protection 1 si tout
jet d'eau est exclu (provenant par ex. de douches de massage).
m Fonctionnement avec une cheminée :
la Vitodens ne doit étre installée ni dans la zone de protection 1, ni
dans la zone de protection 2.
Lors du montage de la Vitodens dans des locaux humides, les zones
de sécurité et les dégagements minimaux au mur selon RGIE doi-
vent étre respectés (voir également "Zone de protection électrique”).

Zone de protection électrique

Raccordement électrique

Lors des travaux sur I'alimentation électrique, respecter les condi-
tions de raccordement de la société de distribution d'électricité locale
ainsi que les prescriptions RGIE !

La ligne d'alimentation doit étre protégée par un fusible de 16 A
maxi.

Nous recommandons l'installation d'un disjoncteur différentiel tous-
courants (classe FI B) pour les courants de fuite pouvant étre géné-
rés par du matériel économe en énergie.

L'alimentation électrique (230 V~, 50 Hz) doit se faire via un raccor-
dement fixe.

Le raccordement des cables d'alimentation et des accessoires s'ef-
fectue au niveau des bornes de connexion de I'appareil.
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Pour plus d'informations, voir la notice pour I'étude Conduits d'éva-
cuation des fumées pour Vitodens.

Installation dans un garage

Les controles effectués par le Gaswarme-Instituts e.V., Essen, ont
confirmé que la Vitodens convient a une installation dans des gara-
ges.

En cas d'installation dans un garage, la distance entre le sol et le
brdleur doit étre d'au moins 500 mm. L'appareil doit étre protégé
contre les dommages mécaniques avec un étrier ou un butoir a four-
nir par l'installateur.

Dispositif de sécurité pour le local d'installation

Les chaudieres Viessmann sont controlées et homologuées selon
toutes les prescriptions de sécurité, et sont donc a sécurité intrinse-
que. Dans de trés rares cas, des facteurs externes imprévisibles
peuvent aboutir a la libération de monoxyde de carbone (CO) nocif.
C'est pourquoi nous recommandons |'utilisation d'un détecteur de
CO. Celui-ci peut étre commandé comme accessoire indépendant.

Dans les piéces comprenant une baignoire ou une douche, les
installations électriques doivent étre mises en place de maniére a ce
que les personnes s'y trouvant ne soient pas exposées a des chocs
électriques dangereux. Selon RGIE, les cables servant a I'alimenta-
tion de consommateurs fixes dans les zones 1 et 2 ne doivent étre
disposés qu'a la verticale et ils doivent étre insérés dans I'appareil
depuis l'arriére.

Faire dépasser les cables dans la zone indiquée de 800 mm au
moins par rapport au mur (voir Fig.) :

VITODENS 200-W
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Conseils pour I'étude (suite)

| ®

752

40

Vitodens 200-W, de 49 & 99 kW

(A Point de référence du bord supérieur de la Vitodens
Zone des cables d'alimentation électrique

Cables recommandés

855

40

Vitodens 200-W, de 120 & 150 kW

(® Point de référence du bord supérieur de la Vitodens
Zone des cables d'alimentation électrique

NYM 3 G 1,5 mm?

2 fils minimum 0,75 mm?

4 fils 1,5 mm?
ou
3 fils 1,5 mm? sans fil vert/jaune

— Céables d'alimentation électrique (également
accessoires)
— Pompe de bouclage ECS

— Extension AM1 ou EA1

— Sonde de température extérieure

— Vitotronic 200-H (LON)

— Equipement de motorisation pour circuit de
chauffage avec vanne mélangeuse (BUS

— Vitotrol 100, type UTDB-RF)
— Vitotrol 100, type UTA

KM)

— Vitotrol 200-A
— Vitotrol 300-A
— Vitocomfort 200

— Vitotrol 100, type UTDB

— Appareil de base de radio-pilotage
— Récepteur de radio-pilotage

Interrupteur de verrouillage

En fonctionnement avec une cheminée, il faut utiliser un verrouillage
si un appareil d'évacuation d'air se trouve dans le méme volume
d'air de combustion (par ex. une hotte aspirante).

L'extension interne H2 (accessoire) peut étre utilisée a cet effet. Les
appareils d'évacuation d'air sont alors désactivés lors de la mise en
marche du brdleur.

Alimentation électrique des accessoires
L'alimentation électrique des accessoires peut se faire directement
sur la régulation.

Raccordement c6té gaz

Seul un installateur agréé par le fournisseur de gaz compétent est

habilité a réaliser l'installation c6té gaz.

Le raccordement gaz doit avoir été dimensionné et réalisé selon

TRGI 2008 ou TRF 1996.

(® Reéaliser le raccordement gaz selon OVGW-TR Gas (G1) et les
prescriptions régionales en matiére de construction.

Pression d'épreuve maxi. 150 mbar (15 kPa).

Nous recommandons de monter un filtre & gaz selon DIN 3386 dans

la conduite de gaz.

VITODENS 200-W

Cette alimentation est actionnée avec l'interrupteur de l'installation.
Si l'intensité totale de l'installation dépasse 6 A, raccorder une ou
plusieurs extensions directement au réseau électrique, via un inter-
rupteur d'alimentation électrique.

En cas d'installation dans des locaux humides, I'alimentation électri-
que des accessoires ne doit pas étre effectuée au niveau de la régu-
lation.

Exigences supplémentaires lors de l'installation de chaudiéres
au propane dans un local situé en dessous du niveau du sol.
Voir NBN D51-006.

Vanne d'arrét de sécurité thermique

Selon § 4, alinéa 5 de I'ordonnance allemande sur les installations
de chauffage FeuVo 2008, des dispositifs d'arrét thermique interrom-
pant I'alimentation en gaz en cas de température extérieure dépas-
sant 100 °C doivent étre montés dans les chaudiéres gaz ou les
conduites de gaz, directement en amont de la chaudiére. Ces van-
nes doivent interrompre I'alimentation en gaz pendant au moins 30
minutes jusqu'a une température de 650 °C. Ceci vise a empécher
la formation de mélanges gazeux explosifs en cas d'incendie.
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Conseils pour I'étude (suite)

Les vannes d'alimentation gaz livrées avec la Vitodens sont munies
de vannes d'arrét de sécurité thermiques intégrées.

Dimensionnement recommandé pour le contréleur de débit de
gaz

Dans les réseaux de distribution avec Hg inférieur a 8,6 kWh/m? et
des appareils a gaz de la catégorie Iy, le débit calorifique nominal
fictif doit étre déterminé. Ce débit calorifique nominal fictif résulte du
débit calorifique nominal (Qug) de I'appareil a gaz multiplié par le fac-
teur 1,14 (rapport Hg 8,60/7,55). Le choix du contrdleur de débit de
gaz et le dimensionnement des conduites doivent étre effectués
selon TRGI 2008 sur la base de cette charge calorifique nominale
fictive.

Dégagements minimaux

Observer un dégagement de 700 mm devant la Vitodens ou le pré-
parateur d'eau chaude sanitaire pour les travaux d'entretien.

Puissance nominale de la Vitodens Controleur de débit
de gaz

kW

49 GS 10

60 GS 10

69 GS 16

80 GS 16

929 GS 16

120 - 150 pas nécessaire

Le dimensionnement recommandé pour le contréleur de débit de
gaz ne remplace pas le dimensionnement des conduites et du con-
tréleur de débit de gaz.

Il n'est pas nécessaire de prévoir de dégagements pour I'entretien a
gauche et a droite de la Vitodens.

Montage de la Vitodens 200-W, 49 a 99 kW directement au mur (une seule chaudiére)

Les vis et chevilles fournies ne sont congues que pour le béton. En
cas de matériau différent, il faut utiliser des fixations prévues pour
une charge de 100 kg.
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Conseils pour I'étude (suite)

Un gabarit est fourni avec la Vitodens 200-W ; celui-ci permet de
marquer la position des vis pour la fixation murale et celle du tube de
fumées sur le mur.

Des ensembles de raccordement doivent étre également comman-
dés pour le raccordement des circuits de chauffage et du prépara-
teur d'eau chaude sanitaire.

7975 @

™
\\

(A Point de référence du bord supérieur de la Vitodens (® Dimension recommandée pour installation & une chaudiére
Gabarit de montage Vitodens (®) Fixation murale
(© Zone des cables d'alimentation électrique () Niveau zéro du plancher fini

Faire dépasser les cables du mur d'env. 1200 mm.

Chaudieére 49 - 60 KW 69 -99 kW  Travaux préparatoires a l'installation avec cadre de montage
a | mm 146 231  (une seule chaudiére)

La Vitodens peut étre montée sur le cadre de montage.

La console fournie ne peut pas étre utilisée.

Montage de la Vitodens 200-W, 120 a 150 kW directement au mur (une seule chaudiére)

Les vis et chevilles fournies ne sont congues que pour le béton. En Pour le montage de la Vitodens, nous recommandons le cadre de
cas de matériau différent, il faut utiliser des fixations prévues pour montage (accessoire) (voir page 37).
une charge de 145 kg.
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Conseils pour I'étude (suite)

Des ensembles de raccordement doivent étre également comman-
dés pour le raccordement des circuits de chauffage et du prépara-
teur d'eau chaude sanitaire.
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(A Point de référence du bord supérieur de la Vitodens

Zone des cébles d'alimentation électrique.
Laisser dépasser les cables du mur d'environ 1200 mm.
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(© Niveau zéro du plancher fini

(® Dimension recommandée pour installation & une chaudiére

(®) Fixation murale
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Conseils pour I'étude (suite)

Installation avec cadre de montage (une seule chaudiére)

La Vitodens peut étre montée a un endroit au choix dans la piece
grace au cadre de montage livrable en tant qu'accessoire. Les pieds
de calage permettent d'aligner la chaudiére.

7950 - 2027

Installation a plusieurs chaudiéres
Cascade hydraulique

Collecteur de départ et de retour pour installations a plusieurs chau-
diéres avec :

m 2 a 6 chaudiéres en montage mural

m 2 & 6 chaudiéres en montage en ligne

m 4 a 6 chaudiéres en montage en bloc

VITODENS 200-W

Au choix avec bouteille de découplage ou adaptateur pour module
de cascade pour le raccordement des circuits de chauffage. Doit
étre mentionné sur la commande en tant qu'accessoires séparés.
Raccords de circuit de chauffage au choix, a droite ou a gauche.

VIE

MANN
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Conseils pour I'étude (suite)

Caractéristiques techniques

Représentation sans les isolations fournies

(A Adaptateur pour module de cascade (H) Soupape de sécurité

Bouteille de découplage (© Vidange

(© Purge d'air (L Vitotronic 300-K (installation au choix, & droite ou a gauche)

(® Doigt de gant pour sonde de température de départ La longueur totale de tous les cables BUS (a fournir par l'instal-
(® Robinet de remplissage et de vidange de chaudiére lateur) ne doit pas dépasser 50 m.

(® Circulateur a haute efficacité énergétique HR Retour eau de chauffage

(@ Robinet de remplissage et de vidange de chaudiére HV  Départ eau de chauffage

Nombre de chaudiéres 2 3 4/2 x 2 5 6/2x3
Raccord de circuit de chauffage

— Bouteille de découplage PNG6/DN 80 80 80 80 80
— Adaptateur pour module de cascade PN6/DN 100 100 100 100 100
Raccord chaudiére G 1% 1% 1% 1% 1%
Débit volumique maxi. At

— 49 kW 15K m3/h 5,6 8,4 11,2 14,0 16,8
— 60 kW 15K m3/h 6,9 10,3 13,8 17,2 20,6
— 69 kW 20K m3/h 59 8,9 11,8 14,8 17,5
— 80 kW 20K m3/h 6,9 10,3 13,7 17,2 20,6
— 99 kW 20K m3/h 8,5 12,8 17,0 21,3 25,5
Circulateur Type Vi Para 25/1-11

Tension nominale V-~ 230

Puissance absorbée maxi. w 140

Puissance absorbée mini. w 8
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Conseils pour I'étude (suite)

Hauteur manométrique résiduelle du circulateur intégré pour 49 - 60 kW

Débit volumique en I/h
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(M) a (6) Réglage de l'allure de pompe

Hauteur manométrique résiduelle du circulateur intégré pour 69 - 99 kW
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Débit volumique en I/h
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(1) a (8 Réglage de lallure de pompe

Matériel livré avec l'installation a plusieurs chaudiéres

m Vitodens 200-W (de 2 a 6 chaudiéres)

m Régulation de cascade Vitotronic 300-K

m Module de communication cascade pour chaque chaudiére

m Sonde de température pour doigt de gant

m Cadre de montage ou support pour montage mural

m Cascade hydraulique avec circulateur a haute efficacité énergéti-
que et isolation

VITODENS 200-W

Accessoires (selon la commande)

m Conduits de fumées en cascade

m Bouteille de découplage avec conduites de raccordement et isola-
tion
ou

m Adaptateur pour module de cascade avec isolation

m Coudes pour installation dans un coin avec isolation
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Conseils pour I'étude (suite)

Montage mural avec bouteille de découplage
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Représentation sans les isolations fournies
(A Conduite collectrice de condensats (accessoires)
Nombre de chaudiéres 2 3 4 5 6
Puissance nominale kW 49-60| 69-99| 49-60| 69-99| 49-60| 69-99| 49-60| 69-99| 49-60 69 - 99
a mm 1720 1720 2300 2300 2880 2880 3460 3460 4040 4040
b mm 2250 2250 2830 2830 3410 3410 3990 3990 4570 4570
c mm 511 661 511 661 511 661 511 661 511 661
Remarque

Les hauteurs peuvent étre réduites de 150 mm au maximum. Pour
ce faire, il convient de monter les profilés de suspension en consé-

quence.
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Conseils pour I'étude (suite)

Montage mural avec adaptateur pour module de cascade
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Représentation sans les isolations fournies
(A Conduite collectrice de condensats (accessoires)
Nombre de chaudiéres 2 3 4 5 6
Puissance nominale kW 49-60| 69-99| 49-60| 69-99| 49-60| 69-99| 49-60| 69-99| 49-60 69 - 99
a mm 1720 1720 2300 2300 2880 2880 3460 3460 4040 4040
b mm 1894 1894 2474 2474 3054 3054 3634 3634 4214 4214
c mm 511 661 511 661 511 661 511 661 511 661
Remarque

Les hauteurs peuvent étre réduites de 300 mm au maximum. Pour
ce faire, il convient de monter les profilés de suspension en consé-

quence.

VITODENS 200-W
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Conseils pour I'étude (suite)

Montage en ligne et en bloc sur support indépendant avec cadre de montage

Montage en ligne avec bouteille de découplage
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Représentation sans les isolations fournies
(A Conduite collectrice de condensats (accessoires)
Nombre de chaudiéres 2 3 4 5 6
Puissance nominale kW 49-60| 69-99| 49-60| 69-99| 49-60| 69-99| 49-60| 69-99| 49-60 69 - 99
a mm 1720 1720 2300 2300 2880 2880 3460 3460 4040 4040
b mm 2250 2250 2830 2830 3410 3410 3990 3990 4570 4570
c mm 511 661 511 661 511 661 511 661 511 661
Remarque

En cas de montage avec cadre, les hauteurs peuvent étre réduites
de 150 mm. Pour ce faire, il convient de monter les profilés de sus-

pension en conséquence.
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Conseils pour I'étude (suite)

Montage en bloc avec bouteille de découplage
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Représentation sans les isolations fournies
(A Conduite collectrice de condensats (accessoires)
Nombre de chaudiéres 2x2 2x2 2x3 2x3
49 - 60 kW 69 - 99 kW 49 - 60 kW 69 - 99 kW
a mm 1690 1690 2270 2270
b mm 1907 1907 2487 2487
c mm 1350 1422 1350 1422
Remarque
En cas de montage avec cadre, les hauteurs peuvent étre réduites
de 150 mm. Pour ce faire, il convient de monter les profilés de sus-
pension en conséquence.
VITODENS 200-W VIEEMANN 43




Conseils pour I'étude (suite)

Montage en ligne avec adaptateur pour module de cascade
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Représentation sans les isolations fournies
(A Conduite collectrice de condensats (accessoires)
Nombre de chaudiéres 2 3 4 5 6
Puissance nominale kW 49-60| 69-99| 49-60| 69-99| 49-60| 69-99| 49-60| 69-99| 49-60 69 - 99
a mm 1720 1720 2300 2300 2880 2880 3460 3460 4040 4040
b mm 1894 1894 2474 2474 3054 3054 3634 3634 4214 4214
c mm 511 661 511 661 511 661 511 661 511 661
Remarque
En cas de montage avec cadre, les hauteurs peuvent étre réduites
de 150 ou de 300 mm. Pour ce faire, il convie