SolarEdge
Onduleurs

Le meilleur choix pour les systemes compatibles
SolarEdge

Rendement supérieur (97,6%)

Compact, léger et facile a installer

Monitoring intégré de niveau module
Communication a Internet via Ethernet ou Wireless

IP65 - Installation en extérieur et intérieur

monophaseés

SE2200-SE3500 SE4000-SE6000

architects of energy™



Onduleurs monophaseés

SE2200 - SE6000

Tous nos onduleurs font partie du systéme innovant SolarEdge de 97% de rendement et une fiabilité hors pair. Notre technologie
congu pour offrir des performances supérieures a un prix compétitif. de tension fixe garantit que I'onduleur fonctionne toujours a sa
L'onduleur SolarEdge associe une technologie sophistiquée de  tension d'entrée optimum, quel que soit le nombre de modules ou
controle numérique a une architecture ultra-efficace de conversion €S conditions environnementales.

a étage unique pour obtenir des performances supérieures — plus

DONNEES TECHNIQUES

SE2200 SE3000 SE3500 SE4000 SE5000 SE6000
Puissance nominale de sortie AC 2200 3000 3500 4000 5000 6000 W
Puissance maximum de sortie AC 2200 3000 3500 4000 5000 6000 W
Tension nominale de sortie AC 220/ 230 Vac
Plage de tension de sortie AC 184 - 264,5 Vac
Fréquence nominale AC 50/60%+5 Hz
Intensité maximum continue de sortie 12 16,5 19,5% 22% 27 27 A
Détecteur de courant’ rgsiduel / Détecteur 300 / 30 mA
graduel de courant résiduel
Monitoring utilitaire, protection d'ilotage, seuils oui

configurables par pays

Puissance DC maximum recommendée* *

(Module STC) 2400 3300 3900 4400 5500 6600 W

Sans transformateur, sans mise a la terre Oui

Tension d'entrée maximum 500 Vdc
Tension d’entree DC nominale 350 vde
Intensité d'entrée maximum 8,5 11,5 13,5 15,5 19,5 23 Adc
Protection contre I'inversion de polarité Oui

Détection de défaut de mise a la terre sensibilité de 600kQ

Rendement maximum de I'onduleur 97,6 %

Rendement pondéré européen 97,6 ‘ 97,6 ‘ 97,5 ‘ 97,5 ‘ 97,4 ‘ 97,4 %

Consommation nocturne <25 W

FONCTIONNALITES SUPPLEMENTAIRES

Interfaces de Communication prises en charge RS485, RS232, Ethernet, Zigbee (en option)

CONFORMITE AUX STANDARDS

Sécurité IEC-62103 (EN50178), IEC-62109

Standards de connexion au réseau VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, RD-1663 , DK 5940

Emissions IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC partl5 class B

RoHS Oui

Sortie AC Diameétre du presse-étoupe 9-16 mm
Entrée DC 1 paire de MC4 2 paires de MC4

Dimensions (LxPxH) 540 x 315 x 172 540 x 315 x 191 mm
Poids 20,2 21,7 kg

Refroidissement Convection naturelle

Bruit <50 dBA
Plage de température en fonctionnement -20 - +50 (version M40 -40 - +50) °C

Caractéristiques nominales de protection IP65 - Extérieur et intérieur

Montage sur support (support fourni)

* Pour les onduleurs avec une limite de courant CA de 16A, veuillez vous référer a la fiche technique «SE3500-4000-16A Inverter». -
** Possibilité d’installation d’'une puissance supérieure de DC en d’entrée; Analyser annuellement la performance AC. @ SUNSPheC
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