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metselwerkwand nieuw

metselwerkwand bestaand 

beton nieuw

beton bestaand

lichte wanden (gipskarton)

LEGENDE

isolatie

gevelsteen

sedumdak

golfplaten lichtgrijs

GEVELMATERIALEN :

1. kroonlijst (beton)
2. nieuw aluminium schrijnwerk (zwart)
3. bestaande rood-bruine baksteen (gezandstraald en hersteld)
4. betonelementen (dorpel, kolom)
5. cementering (lichtgrijs) bestaande gevel te herstellen
6. stalen borstwering (zwart)
7. nieuwe dakbedekking (golfplaten)
8. aluminium dakrandafwerking (licht grijs)
9. rood-bruine baksteen (nieuw)
10. witte baksteen (nieuw)
11. nieuw aluminium schrijnwerk wit (met opengaande delen in zwart)
12. stalen I-profielen (wit)
13. stalen buitentrap (wit)
14. aluminium plaat (wit)
15. vezelcementplaten (wit)
16. stalen borstwering (wit)
17. aluminium gevelprofielen (wit)
18. stalen I-profielen (donkergrijs)
19. (klimplanten op) draadnet (aluminium draad, lichtgrijs)
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NIEUWE TOESTAND : ACHTERGEVEL GEMEENSCHAPPELIJKE HAL + INTERNAAT

NIEUWE TOESTAND : ACHTERGEVEL GEMEENSCHAPPELIJKE SCHOOL + SNEDE BB

WAND-, VLOER- en DAKOPBOUW :

w1 baksteen metselwerk (nieuw, wit) 75mm
luchtspouw 20mm
dragend metselwerk (silicaatsteen) 140mm
verf- of pleisterlaag 10mm

w2 roodbruin baksteen metselwerk (bestaand, volsteens) 400 a 700mm
harde isolatieplaten (met gipskarton afwerklaag) 100mm

w3 bestaande tuinmuur (volsteens, baksteen) 360mm
harde isolatie 200mm
dragend metselwerk (silicaatsteen) 140mm
verf- of pleisterlaat 10mm

w4 baksteen metselwerk (nieuw, roodbruin) 75mm
luchtspouw 20mm
dragend metselwerk (silicaatsteen) 140mm
verf- of pleisterlaag 10mm

w5 baksteen metselwerk (nieuw, wit) + alu profielen wit 75mm
luchtspouw 20mm
dragend metselwerk (silicaatsteen) 140mm
verf- of pleisterlaag 10mm

w6 baksteen metselw.(nieuw, roodbruin) + alu profielen wit 75mm
luchtspouw 20mm
dragend metselwerk (silicaatsteen) 140mm
verf- of pleisterlaag 10mm

w7 plaatmateriaal op latwerk 64mm
waterkering
isolatie 200mm
dragend metselwerk (silicaatsteen) 140mm

w8 vezelcementplaten op latwerk 64mm
waterkering
houtskeletstructuur gevuld met minerale wol 220mm
brandwerende plaat of gipskarton 22mm
verflaag

v5 gietvloer (op akoestische demping) 10mm
chape 100mm
isolatie 100mm
vloerplaat beton op volle grond 260 a 300mm

v6 gietvloer (op akoestische demping) 10mm
chape 100mm
akoestische isolatie 30mm
beton welfsels + druklaag 170+50mm
akoestische spuitpleister 10mm

v7 gietvloer (op akoestische demping) 10mm
vulchape 160mm
beton welfsels/vloerplaat 160mm
akoestische spuitpleister 10mm

v8 polybeton 110mm
isolatie 100mm
vloerplaat beton op volle grond 260 a 300mm

v9 polybeton 110mm
vloerplaat beton (welfsel) 200mm

v10 gietvloer (op akoestische demping) 10mm
isolatie 100mm
bestaande dakplaat 400mm
verlaagd plafond (gipskarton) 380mm

d8 dubbele dakdichting (wortelwerend)
isolatie in helling 100mm
houten roostering gevuld met minerale wol 70x180mm
dampscherm
latwerk + leidingenspouw??+gipskarton verl.plaf. 50mm ?

d9 extensief groendak 150mm
dubbele dakdichting (wortelwerend)
isolatie 200mm
hellingsbeton 90mm
beton welfsels + druklaag 170+50mm

d10 dubbele dakdichting
isolatie 200mm
hellingsbeton 90mm
beton welfsels/vloerplaat 160mm

d11 golfplaten op latwerk + onderdak 95mm
houten liggers met minerale wol 210mm
dampscherm
regelwerk + afwerking binnen (heraklith?) 80mm
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