
OPDRACHTGEVER:

PROJECT: Plaatsing Tijdelijke Containerklassen 

DATUM: VERSIE: SCHAAL: PLANNR:

file: SP_CON_BA_02_20161027

vzw St.-Goedele, Jette (basisschool Sint Pieterscollege Jette)
Vertegenwoordigd door algemeen directeur, Dhr. Piet Vandermot DOSSIERNR:

13.1325

4x wc

2x lavabo

-0.81
Aansluiting op bestaande

riolering Ø 125

Wandopbouw: Buiten naar binnen (REI 60)

Waterbestendige vlakke plaat (d = 4mm)

steenwol (d = 90 mm/  Vuurhouten frame)

Vezelplaat gemelamineerd (d = 10mm)

Wandopbouw: (REI 30)

Vezelplaat gemelamineerd (d = 10mm)

Regelwerk/minerale wol ( d= 50mm)

Vezelplaat gemelamineerd (d = 10mm)

Wandopbouw: Buiten naar binnen (REI 60)

Waterbestendige vlakke plaat (d = 4mm)

steenwol (d = 90 mm/  Vuurhouten frame)

Vezelplaat gemelamineerd (d = 10mm)

Vloeropbouw: binnen naar buiten

Kunststof vloerbedekking (d = 1.5mm)

Spaanplaatvloer (d = 22mm)

Half-harde Steenwolplaat (d = 90mm)

Randbalk

Vloeropbouw: binnen naar buiten

Kunststof vloerbedekking (d = 1.5mm)

Spaanplaatvloer (d = 22mm)

Half-harde Steenwolplaat (d = 90mm)

Randbalk
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Betontegels

+0.00

+3.17

+6.09

-0.48 -0.56
-0.71

-0.87
-1.01

Dakopbouw (REI 60)

EPDM Dakbedekking

Osb plaat (d = 15mm)

Steenwol (d = 120mm) / stalen liggers

PE-folie (d = 0.3mm)

Brandwerende plaat/laag (d = 15mm)
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Beton

Stabilisé

Betonsteen

Wandopbouw (REI 60)

Waterbestendige vlakke plaat (d = 4mm)

steenwol (d = 90 mm/  Vuurhouten frame)

Vezelplaat gemelamineerd (d = 10mm)

PVC Raam

Ug >= 1.1

Dakopbouw (REI 60)

EPDM Dakbedekking

Osb plaat (d = 15mm)

Steenwol (d = 120mm) / stalen liggers

PE-folie (d = 0.3mm)

Brandwerende plaat/laag (d = 15mm)

PVC Raam

Ug >= 1.1

Stalen deur

Stalen verzinkte trap

Helling <37°

Leuning langs beide zijden

Vloeropbouw: binnen naar buiten

Kunststof vloerbedekking (d = 1.5mm)

Spaanplaatvloer (d = 22mm)

Half-harde Steenwolplaat (d = 90mm)

Randbalk

Vloeropbouw: binnen naar buiten

Kunststof vloerbedekking (d = 1.5mm)

Spaanplaatvloer (d = 22mm)

Half-harde Steenwolplaat (d = 90mm)

Randbalk

Betontegels
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synthesedocument : plannen

snede AA snede BB


